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"MICRO” SERIES - COST-EFFECTIVE CUTTING & BRAZING (aa) DONMET"

Cutting torch | “DONMET” 132P MICRO | Palnik do ciecia

EE4 THE LIGHTEST AND SMALLEST GAS CUTTING TORCH

- a perfect alternative to a standard cutting torch when cutting metal
up to 20mm thick

- cost-effective: oxygen consumption 3 times lower than that of
standard cutting torches

- for performing fine high-precision cuts and working in hard-to-
reach places

- no submelting or warping of thin metal

mmm NAJLZEJSZY WYGODNY PALNIK DO CIECIA

- alternatywa dla standardowych palnikéw podczas ciecia stali do
20mm

- ekonomiczne: zuzycie tlenu jest 3 razy mniejsze niz w
standardowych palnikach

- Do precyzyjnego ciecia i do trudno dostepnych miejsc

- nie topi metal przy jego matej grubosci

- najlzejszy i wygodny: najliepszy do zestawu montazowego

- light-weight and smalll-size: can be combined with portable gas kits Spawacza

THE LIGHTEST AND SMALLEST
GAS CUTTING TORCH ON THE MARKET

BRAK ANALOGOW NA SWIECIE!

@émm and @8mm

“DONMET" 132P
MICRO

NO ANALOGUES
IN THE WORLD!

a) Supplied with hoses 3,2mm
in diameter and 1,5m long

ﬂ E Spare brazing tip (optional)
< No. 132.600.00
T Q-
:i-Iﬂnlnl o b) Supplied with nipples @6
T 4
o
ltem Order No.
ﬂ il e 2 IS a) “DONMET” 132P MICRO with hoses | 132.000.01
Preheating nozzle 132.302.00 " "
Cutting tip for 132P 132.300.00 ) “DONMET” 132P MICRO with nipples| 132.000.03

Cutting torch | “DONMET” 132A MICRO | Palnik do ciecia

THE LIGHTEST AND SMALLEST
e GAS CUTTING TORCH ON THE MARKET -—
NO ANALOGUES IN THE WORLD!
Cutting + welding: the smallest and lightest acetylene cutting torch
with replaceable drawn copper welding tip No. 3A.

BRAK ANALOGOW NA SWIECIE!

Ciecie + spawanie: najmniejszy i najlzejszy palnik do ciecia
acetylenem z wymienng wyciagnietg miedziang koncoéwkag
spawalniczg nr 3A.

- Light-weight, smalll-size and cost-efficient.

- Cutting capacity up fo 20mm.

- Cutting and welding in hard-to-reach places.

- Perfect curvilinear cuts.

- Consumes 3 times less oxygen than any other cutting torch.
- 300g in weight and no more than 290mmin length.

- Lekki, maty i ekonomiczny.

- Wydajnos¢ ciecia do 20 mm.

- Cigcie i spawanie w trudno dostepnych miejscach.

- |[dealne cigcia krzywoliniowe.

- Zuzywa 3 razy mniej tlenu niz jakikolwiek inny palnik do ciecia.
- 300 gwagiinie wigcej niz 290 mm dtugosci.

]
<
5 (ER) P CHNETs 1104
=
[
m . .
o Supplied with hoses 3,2mm
< Welding tip in diameter and 1,5m long
. & No. 132.600.01 '
f @6mm and @8mm
° Spare parts (as per customer’s order)
Cutting nozzle for 132A Micro (1-20mm) 132.303.02
“DONMET" 132A Preheating nozzle for 132A Micro 132.302.02 ltem Order No.
Welding tip 132.600.01 " "
MICRO Cutting tip for DONMET 132A 132.300.01 DONMET” 132A MICRO | 132.000.11

Skype: donmet.europe

E-mail: donmet.europe@gmail.com

www.donmet.com.pl
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N DOI‘lMET® MICRO?” SERIES - COST-EFFECTIVE CUTTING & BRAZING

Brazing torch | “DONMET” 284 MICRO | Palnik

PROPANE-BUTANE (methane, MAPP) + OXYGEN
FLAME TEMPERATURE 2400-2500°C

- miniature cost-effective torch for fine brazing with hard solders in
the medium of oxy-propane flame. Can be used for brazing copper
tubes, refrigeration and air-conditioning systems, etc.

- can be combined with portable gas kits

- light weight and maximum mobility due to flexible gas hoses
@3.5mm

PROPAN-BUTAN (gaz ziemny, MAF) + TLEN
TEMPERATURA PLOMIENIU 2400-2500°C

[
- miniaturowy i ekonomiczny palnik do precyzyjnego lutowania

twardym lutem do rur miedzianych, elementéw systemow
chtodniczych, klimatyzacyjnych itp.

- najliepszy do zestawu montazowego spawacza

- ma niskg mase i maksymalng zwrotnos¢ dzigki wezom gazowym
@3.5mm

Brazing tip No.1P 284.700.20

Brazing tip No.2P 284.700.21
(optional) h

- NE—

.-~ - 9 '

MICRO-series pressure regulators | Regulatory cisnienia serii MICRO

Supplied with hoses 3,2mm
in diameter and 1,5m long

@6mm and @8mm ﬂ

ltem Order No.
“DONMET” 284 MICRO 284.000.13

«DONMET» 994
MICRO

E‘ Used for disposable steel cylinders filled with oxygen or propane.

Pressure regulator MICRO DM with thread M12x1 can fit 1-litre oxygen cylinders produced by “Oxyturbo”,
“Providus”, “Castolin Eutectic”.

- Pressure regulator MICRO DM with thread M10x1 can fit oxygen 1L cylinders produced by “Kemper”

- Internal check valve for safe operation

- Knob coloured according to gas type

» Hose barbs @33.2-3.5
» MICRO-series nipples
» Used for disconnecting adaptors from hose @3.2mm to hose @6mm or 39mm

I Stosowany do jednorazowych stalowych butli wypetnionych tienem lub propanem. Regulator
cis$nienia MICRO DM z gwintem M12x1 moze pasowac do 1-litrowych butli tlenowych produkowanych
przez “Oxyturbo”, “Providus”, “Castolin Eutectic”.

- Regulator ci$nienia MICRO DM z gwintem M10x1 pasuje do butli tlenowych 1L produkowanych przez
“Kemper”

- Wewnetrzny zawor zwrotny zapewniajgcy bezpieczna prace

- Pokretto kolorowe w zalezno$ci od rodzaju gazu

» Ztgczki @3,2-03,5
» Ztgczki serii MICRO
» Stuzy do podtgczania adapteréw z weza @3.2mm do weza @6mm lub @9mm

ltem Inlet thread  Order No.

a) Oxygen pressure regulator | M10x1 | 055.000.01
a) Oxygen pressure regulator | M12x1 | 055.000.00
b) Propane adapter 7/16" | 962.500.00

MICRO-series nipples | Ztaczki serii MICRO

Stuzy do podigczania adapteréw z weza @3.2mm do weza @6mm

m Used for disconnecting adaptors from hose @3.2mm to hose @é6mm
lub @9mm

ord9mm e

Description Order No.
a)  Nipple @3.2 for nut G3/8 947.000.00
b)  Nipple @3.2 for nut G1/4 132.004.00
c) Nipple @3,2 — connection unit G1/4 947.000.06
d)  Nipple @3,2 — connection unit G1/4LH | 947.000.07
c(l)) Nipple @3,2 — connection unit G3/8 947.000.08
d(l) Nipple @3,2 — connection unit G3/8LH | 947.000.09

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



"MICRO” SERIES - COST-EFFECTIVE CUTTING & BRAZING (aa) DONMET"

Brazing torch | “DONMET” 206 Jeweller | Palnik

PROPANE / METHANE / ACETYLENE / HYDROGEN / MAPP
+ OXYGEN

FLAME TEMPERATURE 2200-3100°C

Designed for jewellery and dentoprosthetic works, various crafts,
modelling, repairs, production of electronic components, etc.

Can be used for precision works required during brazing with soft
and coarse solders, micro brazing, welding, spot heating, melting,
efc.

The torch operates on gas fuels — propane, methane, acetylene
and MAPP mixed with oxygen, as well as on detonating gas
(oxyhydrogen gas).

A wide range of tips (741 included in the delivery set) of various
capacity with the following nozzle diameters: 0,15mm; 0,25mm;
0,35mm; 0,5mm; 0,7mm; 1,0mm; 1,2mm allows to work with
materials of different structures and thickness—from 0,01 mm.

The torch body is made of brass and thus not vulnerable to alkali
medium which is important when operating from gas generators. A
special valve design allows to accurately adjust the flame in a wide
range with the flame remaining stable no matter how the torch is
being handled.

PROPANE / GAZ ZIEMNY Iﬁ%ﬁTYLEN / WODOR / MAPP
+

TEMPERATURA PLOMIENIU 2200-3100°C

Zaprojektowany do prac jubilerskich i protetycznych, réznych
rzemiost, modelowania, napraw, produkcji elementow
elektronicznych itp.

Moze by¢ stosowany do precyzyjnych prac wymaganych podczas
lutowania migkkiego i grubego lutu, lutowania twardego, spawania,
ogrzewania punktowego, topieniaitp.

Pochodnia dziata na paliwach gazowych - propanie, metanie,
acetylenie i MAPP zmieszanych z tlenem, a takze na gazie
detonujgcym (gazowy wodor).

Szeroka gama koncowek (7 + 1 w zestawie) o roznej zdolnosci z
nastepujgcymi srednicami dysz: 0,15 mm; 0,25 mm; 0,35 mm; 0,5
mm; 0,7 mm; 1,0 mm; 1,2 mm pozwala na prace z materiatami o
réznych strukturach i grubosciach - od 0,01 mm.

Korpus palnika jest wykonany z mosigdzu i dlatego nie jest wrazliwy
na dziatanie alkalidéw, co jest wazne podczas pracy z generatoréw
gazu. Specjalna konstrukcja zaworu pozwala doktadnie regulowac
ptomien w szerokim zakresie, przy czym ptomien pozostaje stabilny
bez wzgledu na sposdb obstugi palnika.

- =g

Hose &3.2 mm
L L=15af 1.9m

@6mm and @8mm

«DONMET» 206
= Jeweller
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressure, - oxygen 0,05...0,3
bar - gas fuel (acetylene, hydrogen, propane-butane, etc. ) 0,05...0,3
Consumption, - oxygen 70...200
I/h - gas fuel (acetylene, hydrogen, propane-butane, etc. ) 70...200
Flame temperature (methane, propane, MAPP acetylene) °C 2200...3100
Torch length with tip No.2, no more than, mm 200
Torch weight (with hoses L=1,9m), no more than, kg 0,55
Torch weight with tip No.2, no more than, kg 0,2

ltem Order No.

Torch “DONMET” 206-01 witha1.5mh
(tips No.2,No.3,No.4,No.6) . 206.000.01
Torch “DONMET” 206-02 with a 1.9m h
(tips No.1,No.2,No.3,No.4, No.5,No.6.No.7,N°o.2l’,n<;d§::ers] 206.000.02

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe
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N DOI‘lMET® MICRO?” SERIES - COST-EFFECTIVE CUTTING & BRAZING

Gas kit | “DONMET” 994 MICRO | Zestaw montazowy

o

- small-size, portable and light-weight set for brazing,
heating or cutting ferrous and non-ferrous metals in the
field
- two tips included in the delivery set: for brazing and for
cutting of metal
- flame temperature — 2400°C
- operating time while brazing:

oxygen cylinder—upto 1,5 hours

propane cylinder—up to 8 hours
-hoseslength (93,2 mm)-1,5m
- optimal size and weight, which makes it convenient for
transportation and storage. The equipment can easily
be brought into any building and to any floor without
much effort.
- disposable oxygen cylinder — 1l (110-165bar) and
disposable propane cylinder — 600ml (330g) are not
includedin the scope of delivery.

—

- Kompaktowy, mobilny i lekki zestaw montazowy do
lutowania, ogrzewania lub ciecia metali zelaznych i
niezelaznych
- zestaw ma 2 kohcowki: do lutowania i ciecia metali
- Temperatura ptomieniu —2400°C
- czas pracy w trybie lutowania:

butla tlenowa—do 1,5 godziny

butla propanowa —do 8 godzin
-dtugoséwezef3.2mm-1.5m
- zestaw ma optymalne wymiary i wage, co jest bardzo
wygodne w transporcie i przechowywaniu. Sprzet
mozna tatwo wprowadzi¢ do dowolnego budynku i na
dowolnym poziomie bez wiekszego wysitku.
- zestaw nie zawiera: jednorazowej butli tlenowej - 1L
(110-165 bar) i propanowej-600 ml (330 g)

«DONMET» 994
MICRO

{1

ltem Order No.
“DONMET” 994 MICRO

Thread at the oxygen cylinder

connection unit M10x1 994.000.01
(Kemper)
“DONMET” 994 MICRO
Thread at the oxygen cylinder 994.000.00

connection unit M12x1
(Oxyturbo, Providus, Castolin)

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



CUTTING TORCHES

SOTKA®

(Trademark)

<. DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE —

The lightest and most efficient Najlzejszy i najbardziej ekonomiczny palnik do ciecia.
Cutting torch 100-procentowa odpornos¢ na cofnigcia sie ptomienia.

i Cutting thickness

™ Used gos e ool fem hose OuderNo
Used gas fuel: Acetylene (A) ltem . | Hose  Order No.
Rodzaj gazu: . Propane-butane (P) “DONMET” 142 A leaqﬁzggfoufgﬁae * | 6/8 |142.000.38
Cuﬂlng torch We|ght 0.75 k "DONMET” 142 P with groove nozzles 6/8 142 000 39
Waga: : S dysza tnaca rowkowa . -
Cutling torh length 500 mm "DONMET” 142 P §0/08 002 10a| 6/8 | 142.000.09

Dtugos¢ palnika:

Cutting torch | “DONMET” 149 | Palnik do ciecia

"% DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE ==
For work in hard-to-reach places! Praca w przestrzeniach zamknigtych!

i Cutting thickness
mm Zakres ciecia:
Used gas fuel:
Rodzaj gazu:
Cutting torch weight

up to 100 mm

Propane-butane (P)

Waga: D-75kg ltem Hose  Order No.
C““"‘S, torch Ie_ngth 515 mm “ ” with ring nozzles
DiUgOSC palnlka. DONMET 149 P dysza tnaca pierscieniowa 6/8 149- 000- 16

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



CUTTING TORCHES

L e

DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE —
100% safety; 100% bezpieczenstwo;
easy to perate with one hand Praca jedna rekq w trudno dostepnych miejscach;
in hard-to-reach places; tatwy — 0,72 kg;
light weight — 0.72 kg; oszczedno$c do 18% tlenu.
oxygen economy up to 18%!

i Cutting thickness

mm Zakres ciecia: up fo 100 mm
Used gas fuel: Acetylene (A) ltem A Hose  Order No.
oodeal gazu' . Fropane-buiane (P) “DONMET” 150 A &yt onons. | 6/8 | 150.000.42
Wagar e 0.72kg "DONMET” 150 P 48222 | 6/8 | 150.000.43
Cutting torch length 500 mm "DONMET” 150 P {53905 0i0is| 6/8 | 150.000.23

Dtugos¢ palnika:

Cutting torch | “DONMET” 300 | Palnik do ciecia

TREKHSOTKA®

(Trademark)

% DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE "=
Light and high-power cutting torch Lekki i silny palnik do ciecia

i Cutting thickness
mm Zakres ciecia:

Used gas fuel: Acetylene (A) ltem Hose Order No.

up to 300 mm

Rodzaj gazu: ) Propane-butane (P) o '
Cutting torch weight 0.8 kg “DONMET” 300 A é“yflza%rn‘;‘é!‘?ou‘k’é@? 6/8 | 300.000.23
Waga: “DONMET” 300 P e mens. | 6/8 | 300.000.24

Cutting torch length oo ]
Diugos¢ palnika: 520 mm “DONMET” 300 P fim fing nozdles iova 6/8 | 300.000.03

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



CUTTING TORCHES

" DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE ==
Cutting torch for professionals! Palnik dla fachowcow!

i Cutting thickness
mm Zakres ciecia:

Used gas fuel: Acetylene (A) ltem Hose Order No.

up fo 300 mm

Rod%aj gazu: ) Propane-butane (P) i ]
Cutting torch weight 0.9 kg “DONMET” 337 A st omans. | 6/8 | 337.000.03
Waga: “DONMET” 337 P i deovencaes | 6/8 | 337.000.04

Cutting torch length 507 ” with ring nozzles
Dtugo$é palnika: mm DONMET” 337 P dysza tngca pierScieniowal 6/8 337.000.34

Torch cutting guide | Cyrkiel do stosowania z palnikami

= B To be used for cutting metal as well as for cutting out big
ot circles @ 180-880 mm and small circles & 32-128 mm

= DO ciecia metalu i wycinania duzych okregow fi 180-880 mm
oraz mniejszych fi 32-128mm.

ltem Order No.
Torch cutting guide 915.000.02

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



AN DONMET® SERIES OF THREE-PIPE CUTTING TORCHES 374/361

~ with in-nozzle gas mixing: PNME, ANME, G1A, G1P

- universal cutting torch (quick fransition o another type mmm - uniwersalny palnik do ciecia (szybkie przejscie do

ofgas: A, P M) innego rodzaju gazu:A, P, M)

- nozzle types (PNME/ANME/G 1-A/G1-P) - wspotpracuje z dyszami blokowymi
- stylish design PNME/ANME/G1-A/G1-P

- stamped brass body and head - Stylowy wyglad

- special stainless steel tube - sztancowany korpus i gléwica z mosigdzu

- absolutely safe (the tubes do not burn through) -rurkizstalinierdzewnej _

- light-weight, solid and durable design - absolutnie bezpieczne (rurki sie nie wypalaja)

- convenient and ergonomic — easy to handle in all -lekka i trwata konstrukcja .
spatial positions - kat nachylenia gtowicy 95, 120 lub 180 dla wersji z
- head bending angle 95°, 120° or 180°. zaworem” i "dZwignia

¥ Cutting thickness

mm Zakres ciecia: up fo 300 mm
Used gas fuel: Acetylene (A)
Rodzaj gazu: Propane-butane (P)

Methane (M) gaz ziemny

Cutting torch | “DONMET” 374 (lever) | Palnik do ciecia

Nozzle type Weight, kg

Length, mm  Head angle Inletthread  order No.

“DONMET” 374 (lever) 0.9 551 95° 374.000.12
“DONMET” 374 (lever) 0.9 557 120° Glae) | 374.000.11
“DONMET” 374 (lever) 1.1 885 95° - 374.000.16
“DONMET” 374 (lever) 1.1 897 120° G3/8LH () [374.000.18
“DONMET” 374 (lever) 1.3 1200 120° 374.000.29
“DONMET” 374 (lever) 0.9 542 95° 374.000.20
“DONMET” 374 (lever) PNM 0.9 542 105° G388  [374.000.22
“DONMET” 374 (lever) PNME 1.1 882 105° G3/8lH (8) | 374.000.23
“DONMET” 374 (lever) ANM 1.1 882 95° 374.000.21
“DONMET” 374 (lever) ANME 1.5 1417 120° Gl/4(6) [374.000.37
“DONMET” 374 (lever) IC 1.5 1443 180° G3/8LH(8) | 374.000.38
“DONMET” 374 (lever) 0.9 542 95° 374.000.10
“DONMET” 374 (lever) 0.9 548 120° 374.000.15
“DONMET” 374 (lever) 0.9 574 180° Miox1,5 (%) |374.000.14
“DONMET” 374 (lever) 1.1 882 95° M16x1:5LH © | 374.000.13
“DONMET” 374 (lever) 1.1 888 120° 374.000.17
“DONMET” 374 (lever) 1.3 1200 120° 374.000.28
“DONMET” 374 (lever) 0.9 551 95° 374.000.24
“DONMET” 374 (lever) 0.9 557 120° G416 374.000.26
“DONMET” 374 (lever) Gl A 1.1 891 95° G3/8LH (8) | 374.000.25
“DONMET” 374 (lever) GlP 1.1 897 120° 374.000.27
“DONMET” 374 (lever) HP1 0.9 542 95° 374.000.31
“DONMET” 374 (lever) DH1 1.1 892 950 MLox1.5() | 374.000.32
“DONMET” 374 (lever) 1.1 892 120° ML16x1,5LH (9) | 374.000.33
“DONMET” 374 (lever) 1.3 1200 120° 374.000.34

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



SERIES OF THREE-PIPE CUTTING TORCHES 374/362

@ DONMET"

with in-nozzle gas mixing: PNME, ANME, G1A, G1P

4:%%_&# L = 1200 mm

L =882 mm

L = 542 mm

ltem Nozzle type Weight, kg  Length, mm Head angle InIe(tHLPsm(re)eod Order No.
“DONMET” 362 (valve) 0.9 551 95° 362.000.51
“DONMET” 362 (valve) 0.9 557 120° G140 362.000.56
“DONMET” 362 (valve) 1.1 885 95° G3/8LH (8) | 362.000.53
“DONMET” 362 (valve) 1.1 897 120° 362.000.58
“DONMET” 362 (valve) 0.9 542 95° 362.000.59
“DONMET” 362 (valve) PNM 0.9 548 105° 362.000.61
“DONMET” 362 (valve) PNME 1.1 888 105° G38(®)  [362.000.62
“DONMET” 362 (valve) ANM 1.1 882 95° G3/8LH (8) | 962.000.60
“DONMET” 362 (valve) ANME 0.9 574 180° 362.000.67
“DONMET” 362 (valve) IC 0.9 548 120° 362.000.68
“DONMET” 362 (valve) 0.9 542 95° 362.000.50
“DONMET” 362 (valve) 0.9 548 120° Mléx15(9) | 362.000.55
“DONMET” 362 (valve) 0.9 574 180° : 362.000.54
“DONMET” 362 (valve) 0.9 882 950 M16x1,5LH (%) | 362,000.52
“DONMET” 362 (valve) 0.9 888 120° 362.000.57
“DONMET” 362 (valve) 0.9 551 95° 362.000.63
“DONMET” 362 (valve) GLA 1.1 885 950 G416 [362.000.64
“DONMET” 362 (valve) fulalp 0.9 557 120° 38l (8 | 362.000.65
“DONMET” 362 (valve) DH1 1.1 897 120° 362.000.66
“DONMET” 362 (valve) 0.9 542 950 Misiails | 362.000.70

www.donmet.com.pl

E-mail: donmet.europe@gmail.com

Skype: donmet.europe




NOZZLES FOR GAS CUTTING TORCHES

Torch cutting guide | Cyrkiel do stosowania z palnikami

Designed to ensure the stability of cutting straight and curved trajectories when cutting metal
with a manual cutting torch "DONMET" 374 with nozzles type PNME/ANME/G1

» cutting along a straight line and removing chamfersusing a universal head and a drill
» cutting along a small and large radius (from 15 up to 410 mm)
» suitable for cutting torches with an S24 union nut

Order No.

Multi-purpose cutting guide
for thrge-%ipe cuﬁing %rches "DONMET" 374 | 915.000.00

Nozzles type PNME/ANME (solid metal) | Dysze blokowe PNME/ANME (twardy metal)

R A—

Propane/methane gas-mixing nozzles Acetylene gas-mixing nozzle
with slotted grooves

mmm Dysza blokowa propanowa rowkowa mmm Dysza blokowa acetylenowa
No.OPM (PNME 1/32) 3-10mm  374.700.00 No.OA (ANME 1/32) 3-10mm  374.600.00
No.1PM (PNME 3/64) 8-15mm  374.700.01 No.1A (ANME 3/64) 8-15mm  374.600.01
No.2PM (PNME 1/16) ~ 15-30 mm  374.700.02 No.2A (ANME 1/16) 15-30mm  374.600.02
No.3PM (PNME 5/64)  30-50 mm  374.700.03 No.3A (ANME 5/64) 30-50 mm  374.600.03
No.4PM (PNME 3/32)  50-100mm  374.700.04 No.4A (ANME 3/32)  50-100 mm  374.600.04
No.5PM (PNME 7/64) 100-200 mm  374.700.05 No.5A (ANME 7/64) ~ 100-200 mm  374.600.05
No.6PM (PNME 1/8)  200-300 mm  374.700.06 No.6A (ANME 1/8) ~ 200-300 mm  374.600.06

Nozzles type G1 | Dysze blokowe G1

e — +3 d—

Propane/methane gas-mixing nozzles Acetylene gas-mixing nozzle
with slotted grooves

mmm Dysza blokowa propanowa rowkowa mmm Dysza blokowa acetylenowa
GI1-P 7/10 3-10 mm 374.800.00 Gl-A7/10 3-10 mm 374.900.00
G1-P 10/10 10-25 mm 374.800.01 G1-A 10/10 10-25 mm 374.900.01
G1-P 12/10 25-50 mm 374.800.02 Gl-A 12/10 25-50 mm 374.900.02
G1-P 16/10 50-80 mm 374.800.03 G1-A 16/10 50-80 mm 374.900.03
G1-P 20/10 80-120 mm 374.800.04 G1-A 20/10 80-120 mm 374.900.04
G1-P 25/10 120-200 mm 374.800.05 G1-A 25/10 120-200 mm 374.900.05
G1-P 30/10 200-300 mm 374.800.06 G1-A 30/10 200-300 mm 374.900.06

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




CUTTING TORCHES extended for scrap cutting @ DONMET

Cutting torch | “DONMET” 142U | Palnik do ciecia

i Cutting thickness
mm Zakres ciecia:

Used gas fuel:
Rodza?gazu; Propane-butane (P)

Cutting torch weight ltem Hose  Order No.

up to 100 mm

Waga: 0.85kg « » with groove nozzles

Cutti t hi th DONMET 142U P dysza tnaca rowkowa 6/8 14200034
u '“9, orc. e_ng 750 mm “ ” with ring nozzles

Diugos¢ palnika: DONMET” 142U P gjsza tnaca pierscieniowa, /8 | 142.000.05

Cutting torch | “DONMET” 300U | Palnik do ciecia

B Cutting thickness
mm Zakres ciecia:

Used gas fuel:
Rodzasj’gazu: Propane-butane (P)

Cutting torch weight ltem Hose  Order No.

: 1.15 kg :
Waga: « ” with groove nozzles
Cuﬂlng 1orch |engih DONMET 300U P dysza tnaca rowkowa 6/8 300.000.28

Dlugos¢ palnika: 960 mm “DONMET” 300U P yihingnezles I /8 | 300.000.08

up to 300 mm

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



"% DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE "=
Cutting torch for professionals! Palnik dla fachowcow!

B Cutting thickness

mm Zakres cigcia: up to 300 mm

Used gas fuel: Propane-butane (P) ltem Hose  Order No

Rodgaj gazu: ) Methane (M) gaz ziemny e | :
Cutting torch weight 1.22kg “DONMET” 337U P dwyf*sza%’n%‘éav‘?ov”vﬁé@aes 6/8 | 337.000.27
\évﬁﬁﬁ;g torch length “DONMET” 337U P 40,08 6/8 | 337.000.07
Diugosé palnika: 1000 mm “DONMET” 337U My fing noedles iowa. 6/8 | 337.000.08

Cutting torch | “DONMET” 502 | Palnik do ciecia

DISTINGUISHING FEATURES | CECHY WYROZNIAJACE ==
High-power  Palnik o wysokiej mocy.
Professional cutting forch  Znakomicie nadaje sig do cigcia ztomu
For cutting and gouging 0 grubosci do 500mm.
of metals up to 500 mm thick

i Cutting thickness

mm Zakres ciecia: up to 500 mm
Used gas fuel: Propane-butane (P)
Rodzaj gazu: Methane (M) gaz ziemn
Cutting torch weight = gl 9; k; ltem Hose Order No.
Waga: : « ”
Cutting torch length 1300 “DONMET" 502 M 8/8 |502.000.26
Dtugo$é palnika: mm DONMET” 502 P 8/8 |502.000.25

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



MACHINE CUTTING TORCHES

@ DONMET"

Machine cutting torches | “DONMET” 345 | Maszynowy palnik

BB for gas-cuting machines made in Poland, Czech Republic,
Iltaly, produced by “Messer Greisheim” Germany;
“SAF” France; ‘ASHNM” USA; “WESCOL” Great Britain;
“Tanaka” Japan. In-nozzle gas mixing.

mm Maszynowy palnik gazowo-tlenowy przeznaczony jest do ciecia stali

0 grubosci 3 - 300 mm.
W zalezno$ci od zastosowanej dyszy mozliwe jest ciecie acetylenem lub propanem.
Palnik wspéipracuje z dyszami blokowymi typu PNME oraz ANME.

BB Cutting thickness
mm Zakres cigcia:
Used gas fuel:
Rodzaj gazu:
Inlet connection thread diameter:
Gwint nakretki na wlocie:
cutting oxygen:
tlen do ciecia:
preheating oxygen:
tlen do podgrzewania:
gas fuel:
gaz palny:
Cutting torch head thread:
Gwint w gtowicy:
Socket for nozzle:
Kat dla dysz:

3 - 300 mm

Propane-butane (P)
Methane (M) gaz ziemny

(8/6/8)
G3/8
Gl/4

G3/8LH

M22x1.5

Length,
ltem m?n Order No.

‘DONMET” 345 284 | 345.000.00
“‘DONMET” 345-16 343 | 345.000.16

Nozzle | “SNEZHINKA”™ | Dysza mieszajaca

Propane/methane gas mixing nozzle
for machine cutting torches

Gas mixing nozzles “Snezhinka” are designed for machine
cutting torches operating on methane or propane-butane.

The nozzles are compatible with balanced-pressure cutting
torches made by: “DONMET”, Ukraine; “MESSER GREISHEIM”, Germany;
“SAF”, France; “ASHNM”, USA; “WESCOL”, Great Britain; some CIS
companies, Poland, Czech Republic, Italy, “Tanaka” Japan.

Dysza mieszajaca gazy (propan/metan)
do palnikéw maszynowych

Dysze moga pracowac z palnikami bez wiryskiwacza wyprodukowanymi przez

producentow: “DONMET” Ukraina, MESSER, wiele firm z Polski, Czech, Wtoch i Japonii.

Uzycie dyszy umozliwia:

- zmniejszenie zuzycia tlenu i gazu palnego od 5 do 15% (w zalezno$ci od szerokoci

ciecia)

- skrocenie czasu pogtebiania do metali do 20%

- przyspieszenie cigcia do 30%

-zmniejszenie szerokosci cigcia

Oxygen Propane /
(pressure, kgf/cm®) methane
cutting heating (pressure,
Propane Methane  kgffem’)

OPM | 3-10 3.0 2.0 2.0/ 0.2-0.5| 640-550 | 345.300.20
1PM | 10-15 4.0 2.0 | 2.0|0.2-0.5| 550-480 | 345.300.21
2PM | 15-25 5.0 2.0 2.0]0.2-0.5| 480-400 | 345.300.22
3PM | 25-50 6.0 | 2.0 | 2.0|0.2-0.5| 400-320 | 345.300.23
4PM | 50-100 | 6.0 | 2.0 | 2.0|0.2-0.5| 320-230 | 345.300.24
5P | 100-200 | 7.5 | 2.0 | 2.0|0.2-0.5| 260-170 | 345.300.25
6P | 200-300 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 0.2-0.5| 180-100 | 345.300.26
5M | 100-200 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | 0.2-0.5| 260-170 | 345.300.27
6M | 200-300 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 0.2-0.5| 180-100 | 345.300.28

Cutting speed,
mm/min Order No.

Marking ~ Cutting

capacity,

Your first step
towards energy saving!!!

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



FLUX CUTTING SET

Flux cutting set | KFR 954DM | Komplekt do ciecia proszkowego
for cutting cast-iron and stainless steel up to 200mm thick

% Purposed for: manual parting cutting of stainless steel, grey iron and other materials that cannot
be cut by ordinary oxy-fuel cutting methods.

The nature of oxy-flux cutting is that a jet of gas fuel continuously carries powdered flux based
on small-granular iron powder (grain size 0,02...0,04mm) to the cutting area. While burning iron
generates additional heat, lowers the concentration of alloying constituents in the reaction zone
and thins the dross, thus facilitating its removal from the cutting zone.

Delivery set contains:

- flux batcher with an adjustable swirling-type mixer (flux tank of 20kg capacity) equipped with
a safety device and a flashback arrester;

- cutting torch with in-nozzle gas mixing KFR-352-15/17 with an attachment for supplying flux;
- three gas-feeding rubber-fabric hoses (9mm);

- cart with an attachment;

- propane pressure regulator.

The basis of all fluxes for oxy-flux cutting is iron powder that in most cases is used just asiit is,
especially for cutting steel and grey iron.

Do ciecia zeliwa, stali nierdzewnej i innych stali wysokiej
jakosci w hutnictwie, odlewnictwie oraz na ztomach.

Dane techniczne:

Zakres ciecia: 5-200 mm

Wypetnienie proszkiem: max 22 kg
Cisnienie gazu palnego: 0,2 -0,4 bar
Cisnienietlenu: 5-8 bar

Max zuzycie tlenu tngcego — 24m°h
Gaz palny: propan, propan-butan, MPP

Order No.
KFR 954-07 954.000.07
TECHNICAL SPECIFICATION
Cutting thickness, mm 3 - 200
25-8

I | 1, , k f 2 Oxygen )
nlet pressure, kgliem™ = s fuel, MPP P 0,2-1,0
Maxi " oxygen for MPP / P 2,5-19/2,6-24
mgﬁlmum consumption, [ =yop" s 048-1.1

propane-butane 0,35-0,88
Cutting torch weight no more than, kg 1,48
Cutting torch length no more than, mm 900
Cutting torch head thread M22x1,5
Head seating cone angle, degrees 30°+3'

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



ACETYLENE TORCHES FOR WELDING

3 ACETYLENE

3 ACETYLENE

[tem

“‘DONMET” 233

Inlet connection (hose)

Used gas fuel:
Gaz palny:

Kompletacja:
Torch weight:
Waga:

Torch length:
Dtugos¢ palnika:

G1/4 (6) - G3/8LH (8)

B Welding capacity:
mm Grubos$¢ spawanego metalu:

Scope of delivery:

@ DONMET"

Welding torch | “MALYATKO” 233 | Palnik do spawania gazowego

Acetylene (A)

Gas-welding tips No. 0, 1, 2, 3

0.3 kg

390 mm (with No.3)

Country

Poland, Bulgaria, Germany,
Austria, Switzerland,

Czech Republic, Slovakia,
Hungary, Scandinavia, Romania

Order No.

233.000.04

“DONMET” 233

G1/4 (6) - GL/4LH (6)

ltaly

233.000.05

“‘DONMET” 233

M12x1 (6) /M12x1LH (6)

Greece,
France

233.000.13

“‘DONMET” 233

M12x1,25 (6) /M12x1,25LH (6)

Ukraine,
Lithuania, Latvia, Estonia

233.000.02

B DISTINGUISHING FEATURES
IDEAL FOR HOUSING AND MUNICIPAL SERVICES WORK!

i Welding capacity:

mm Grubos$¢ spawanego metalu: 1-4mm

Mozliwo$¢ diugotrwatego uzytkowania bez potrzeby chtodzenia dzigki
bezszwowej miedzianej koricowce.

Diugowieczno$¢. Uchwyt z odpornego na uderzenia polistyrenu.

Idealne narzedzie do prac komunalnych.

Torch length:
Dtugos¢ palnika:

SEAMLESS COPPER TIP! :
c postyens ¢
mm CECHY WYRQZNIAJACF, Scope of delivery: gas welding seamless copper tips No. 2,3
Maksymalna niezawodno$¢. . Kompletacja: can be completed with tips: No. 0,1,4
Pozwala na efektywna prace w trudno dostepnych miejscach. Torch weight:
Minimalna dopuszczalna przestrzen: 40 mm. Waga: 0.29 kg

390 mm (with No. 3)

ltem Inlet connection (hose) Country Order No.
“MINI DM” 273 Gl/4 (6) - G3/8LH (8) A:%Z%Z:g’%%@:{%ﬁ%i% 273.000.08
“MINI DM” 273 G1/4 (6) - GL/4LH (6) Haly 273.000.12
“MINI DM” 273 M12x1 (6) /M12x1LH (6) Greece. 273.000.13
“MINI DM” 273 | M12x1,25 (6) /M12x1,25LH (6) | pinuaniciome: eqonia | 273.000.05

E-mail: donmet.europe@gmail.com

Skype: donmet.europe

www.donmet.com.pl



@ DONMET" ACETYLENE TORCHES FOR WELDING

N?

Welding torch | “DONMET” 225 | Palnik do spawania gazowego

/'_ 4 Welding capacity:
|

Grubos¢ spawanego metalu: 1-7mm
Used gas fuel:

Gaz palny: Acetylene (A)
Scope of delivery: gas welding tips No. 2, 3
Kompletacja: or3, 4
Torch weight:

Waga: 0.41 kg

L Torch length: _
P Dtugo$é palnika: 400 mm (with No.3)
TT]
; ltem Inlet connection (hose) Country Order No.
= .
3 “DONMET” 225 (2,3) ML16x1,5 (9) /M16x1,5LH (9) thuqnif'kfgfvii o 225.000.02
< Polqnd, Bglgoria, Germany,
. “DONMET” 225 (2,3) G1/4 (6) - G3/8LH (8) B e ook | 225.000.05
Sweden, Norway, Romania
“‘DONMET” 225 (3,4) | M16x1,5 (9) /M16x1,5LH (9) Fince, 225.000.03

Lithuania, Latvia, Estonia

Poland, Bulgaria, Germany,

“DONMET” 225 (3,4) G1/4 (6) - G3/8LH (8) A e oo | 225.000.04

Sweden, Norway, Romania

Welding torch | “DONMET” 251 | Palnik do spawania gazowego

¥ Welding capacity:
mm Grubos$¢ spawanego metalu:
Used gas fuel:
Gaz palny:
Scope of delivery:
Kompletacja:
Torch weight:
Waga:
Torch length:
Dtugos¢ palnika:

2-11 mm

Acetylene (A)
gas welding tips No. 3,4,5
0.41 kg

400 mm (with No.3)

ltem Inlet connection (hose) Country Order No.

Greece, France,

“DONMET” 251 M16x1,5 (9) /M16x1,5LH (9) Ukraine, 251.000.00

Lithuania, Latvia, Estonia

Polqnd, Bglgaria, Germcny,
“DONMET” 251 G1/4 (6) - G3/8LH (8) X Crech remibic Hurgery. | 251.000.01

Sweden, Norway, Romania, Serbial

3 ACETYLENE

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



PROPANE TORCHES FOR BRAZING

Brazing torch | “DONMET” 228P | Palnik

Designed for brazing
of ferrous and non-ferrous metals
- seamless copper tip — good heat sink, long service life
- brazing in hard-to-reach places
- aperfect handle shape for convenient brazing
- light weight, convenience and mobility

Przeznaczony jest do
lutowania metali zelaznych i niezelaznych

- bezszwowa koncowka z miedzi - dobre odprowadzanie ciepta,

dtuga zywotnos¢é
- lutowanie w trudno dostepnych miejscach

-idealny ksztatt rekojesci do wygodnego lutowania
- lekkie, wygodne i tatwe w manewrowaniu

@ DONMET"

L
pra
5
(o)
a4
Q.
8

ltem

B Used gas fuel:

mm Gaz palny:
Scope of delivery:
Kompletacja:
Torch weight:
Waga:
Torch length:
Dtugos¢ palnika:

gas welding

Inlet connection (hose) Country

Propane-
butane (P)

tips No. 2, 3

0.3 kg

390 mm (with No.3)

Order No.

“DONMET” 228P G1/4 (6) - G3/8LH (8) :%%;ZE%%E:;%%%L 228.000.04
“DONMET” 228P | M12x1,25(6) M12x1,25LH (6) huanic e e | 228.000.03
“DONMET” 228P G1/4 (6) - G1/4LH (6) faly 228.000.05
“DONMET” 228P |  M12x1 (6) /M12x1LH (6) Greece, 228.000.06

Brazing torch | “DONMET” 248P | Palnik

Designed for brazing

Przeznaczony jest do

of ferrous and non-ferrous metals
- a perfect handle shape for convenient brazing

lutowania metali zelaznych i niezelaznych
-idealny ksztatt rekojesci do wygodnego lutowania

- light-weight, convenient and maneuverable - lekkie, wygodne i tatwe w manewrowaniu

Propane-

\ butane (P)

gas welding tips No. 2, 3
with forehearth

0.3 kg

BB Used gas fuel:

mm Gaz palny:
Scope of delivery:
Kompletacja:
Torch weight:
Waga:
Torch length:
Dtugos¢ palnika:

a% PROPANE

390 mm (with No.3)

ltem Inlet connection (hose) Country Order No.
“DONMET” 248P G1/4 (6) - G3/8LH (8) %;%:?EE}E;?%EF} 248.000.03
“DONMET” 248P |  M12x1 (6) /M12x1LH (6) froece 248.000.06
“DONMET” 248P | M12x1,25(6) - M12x1,25LH (6) | |ipianiciome: cvonia | 248.000.02

Skype: donmet.europe

E-mail: donmet.europe@gmail.com

www.donmet.com.pl




GAS TORCHES FOR HEATING

Heating torch | “DONMET” 249 | Palnik do podgrzewania

BB Designed for preliminary low- and high-temperature
heating of products before welding of
composite materials or surfacing

= Jest stosowany do wstepnego podgrzewania wyrobow
przed spawaniem i napawaniem

B Used gas fuel:
mm Gaz palny:
Scope of delivery:
Kompletacja:
Torch weight:
Waga:
Torch length:
Dtugosé palnika:

Propane-butane (P)

gas welding tips No.6
with mesh nozzle

0.55 kg

540 mm

4% PROPANE

Order No.

ltem Inlet connection (hose)

Country

Poland, Bulgaria, Germany,
Austria, Switzerland, Slovakia,

Czech Republic, Hungary, 249-000-03

Scandinavia, Romania

“DONMET” 249P Gl/4 (6) - G3/8LH (8)

France, Ukraine,
Lithuania, Latvia, Estonia

“‘DONMET” 249P | M16x1,5 (9) /M16x1,5LH (9) 249.000.00

Heating torch | “DONMET” 262 | Palnik do podgrzewania

KM Designed for heating of spare parts and raw parts made of ferrous and non-ferrous metals, surfacing of composite materials.

mm Palnik przeznaczony jest do podgrzewania materiatéw stalowych w procesach prostowania, usuwania deformagcii itp.
Moze by¢ réwniez stosowany do podgrzewania materiatu przy spawaniu, lutowaniu oraz wszystkich procesach pokrewnych wymagajacych silnego zrodta ciepta.

B Used gas fuel:
mm Gaz palny:
Scope of delivery:
Kompletacja:
Torch weight:
Waga:
Torch length:

Propane-butane (P)
Methane (M) gaz ziemny

tip with mesh nozzle

1.2/1.45kg

E Dtugo$é palnika: 750/1150 mm
E ltem Inlet connection (hose) L, mm Country Order No.
o "DONMET" 262P 750 Polc_nd, BL_JIgaria, Germon_y, 262 000 08
5 DONMET 260p| G4 (6)-G3/BLH @ 1150 | Cochenwicimen oeo 000 00
“DONMET” 262P 5 T S 750  France, Ukraine, 262.000.00
@ “DONMET” 262P X1, ( ] X1, [ ] 1150 Lithuania, Latvia, Estonia 262-000-01

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




AIR-GAS TORCHES @ DONMET"

Heating torch | “DONMET” 272 A | Palnik do podgrzewania

KB Designed for thermal straightening of metal structures after their welding, preliminary low- and high-temperature heating
of items before welding, surfacing of hard non-ferrous alloys, welding of parts made of cast iron and non-ferrous metals
and brazing with high-temperature solders.
mmm Przeznaczony do termicznego prostowania konstrukcji metalowych po spawaniu, wstepnego nagrzewania przedmiotéw w niskiej i wysokiej temperaturze
przed spawaniem, napawania twardych stopdw metali niezelaznych, spawania czesci wykonanych z zeliwa i metali niezelaznych oraz lutowania
w wysokiej temperaturze lutowie

L
<
]
el
S
=
O BB Used gos el
_ sed gas fuel:
< mm Gaz palny: AceTerne
Scope of delivery: - with mesh noz
. Kompletacja: tip with mesh nozzle
Torch weight:
Waga: d 0,9 kg
Torch length:
Dtugos¢ palnika: 725 mm
ltem Inlet connection (hose) L, mm Country Order No.
"DONMET" 2724 =1 (0 S38L118) 725 |G R gy winav pamene | 272.000.01
“DONMET" 272A XD (9] /M16X1'5LH (9] 725 Lithuania, Lclt";glré:t’onia, France 272-000.00

Brazing torch | “DONMET” 297 | Palnik do lutowania gazowego

Tip GVP Ma, 1

Flame core diameter — 4 mm
Flame core length — 22 mm

GVP No.1 Tip GVP No. 2 i
.I.',..—-r—h

f
Tip GV Mo, 3 _f

/

GVP No.2

ideal for jewellery
and dentoprosthetic works

Flame core diameter — 5,5 mm
Flame core length — 55 mm

GVP No.3

. Flame core diameter — 10 mm
R Purposed for: Flame core length — 80 mm

- brazing during jewellery and dentoprosthetic works;
- brazing with soft and coarse solders with their melting temperature not exceeding 700°C, as well as for heating,
melting and similar thermal processes.

mm Jest propanowo-powietrznym palnikiem przeznaczonym do lutowania miekkiego drobnych elementéw ze stali i metali
kolorowych. Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym. Moze by¢ rowniez zastosowany do
podgrzewania, opalania itp Moc cieplna zalezy od wielkosci nasadki, rodzaju gazu w butli i temp. otoczenia.

TECHNICAL SPECIFICATION Propane-butane  Natural gas
Rate of heat flow GVP No.1 02-03 0,12-0,16
KW " |GVP No.2 0,56-0,9 0,36-0,5
GVP No.3 0,67-1,1 0,4-0,6
Torch length with tip GVP No.1, no more than, mm 260
Torch weight with tip GVP No.1, no more than, kg 0,15
Order No. 297.000.00

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



AIR-GAS TORCHES

B Used gas fuel:

mm Gaz palny: Propane-butane (P)

Heating temperature: up fo 700°C
Temperatura lutowania:
il Heat flow power:
5. Sita strumienia cieplnego: P A
B Torch with gas fuel forced supply and air bleed Torch weight, no more than 0.35 kg

from the atmosphere. Waga: nie wigcej niz
Scope of use: heating and brazing

of products made of ferrous and non-ferrous metals. ©

= Do twardego i migkkiego lutowania. | ltem Hose Order No.
Przeznaczony do lutowania drobnych czesci “DONMET” 229 8 229.000.06

Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym.

Brazing torch | “DONMET” 246 | Palnik do lutowania na propan-powietrze

B Used gas fuel: Propane-butane (P)
mm Gaz palny: Methane (M) gaz ziemny
Heating temperature: up fo 700°C
Temperatura lutowania:
Heat flow power: up t0 4.7 / 2.6 kW
B Torch with gas fuel forced supply and air bleed TS ita }?trumlinla meplnegg.
from the atmosphere. orch weight, no more than 0.21 kg

Scope of use: heating and brazing of products made & Waga: nie wigcej niz

of ferrous and non-ferrous metals.

= Do twardego i migkkiego lutowania. ltem Hose Order No.
Przeznaczony do lutowania drobnych czgsci " "
Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym. DONMET" 246 8 246.000.03

Brazing torch | “DONMET” 254, 234 | Palnik do lutowania na propan-powietrze

¥ Used gas fuel: Propane-butane (P) BB Torch with gas fuel forced supply and air bleed
mm Gaz palny: Methane (M) gaz ziemny from the atmosphere.
Heat flow power P/M: Designed for cable brazing, couplings ctimping,
Sita strumienia cieplnego: household and facility-related works.
IPEN 4.7/3.5kW _ .
nasadka GVP mm Do twardego i miekkiego lutowania.
tip No.O 6.1/5.3 kW Przeznaczony do lutowania drobnych czesci
nasadka No.O ’ ’
tip Ncé. kl 23.8 /9.6 kW [tem Hose Order No.
nasadka No.l ’ : “ "
Torch weight, no more than 0.55 / 0.45 kg DONMET” 254 8 254.000.02
Waga: nie wiecej niz “DONMET” 234 8 1234.000.02

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



AIR-GAS TORCHES

@ DONMET"

Heating torch | “DONMET” 231 | Palnik na propan-powietrze

BB Torch with gas fuel forced supply and air bleed
from the atmosphere.
Scope of use: household and facility-related works.

mmm Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym

Przeznaczony do prac w gospodarstwie, np. opalania tusz zwierzat

?Lh =

¥ Used gas fuel:
mm Gaz palny:
Heat flow power P/M:

Propane-butane (P)
Methane (M) gaz ziemny

Sita strumienia cieplnego: 25.2/9.6 kW
Torch weight, no more than 0.3 k

Waga: nie wiecej niz kg
ltem Hose Nozzle Ler?]rgTIh, Order No.

‘DONMET” 231 8 No.1 | 455 |231.000.32 LLI

Heating torch | “DONMET” 231U | Palnik na propan-powietrze -

=

BB Torch with gas fuel forced supply and air bleed

i Used gas fuel:
mm Gaz palny:

Propane-butane (P)
Methane (M) gaz ziemny

from the atmosphere. Heat flow power P/M: 68/ 46 kW
Scope of use: bituminous rolled materials washing, Tscliiﬁwé?glel'lr;lang?ﬁg::%ﬁén
casting molds drying, etc. it o e i 0.5 kg
mmm Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym. L.
Znajduje zastosowanie w: pracach dekarskich
(podgrzewanie Kiadzionej papy); Item Hose Nozzle ength. order No.
w pracach przydomowych (rozmrazanie, mm
likwidacja starych pokryé malowanych farbami). “DONMET” 231U 8 No.4 | 870 |231.000.34
Heating torch | “DONMET” 232 | Palnik na propan-powietrze O

e B

BB Torch with gas fuel forced supply and air bleed
from the atmosphere.
Scope of use: bituminous rolled materials washing,
casting molds drying, etc.

= Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym.
Znajduje zastosowanie w: pracach dekarskich
(podgrzewanie ktadzionej papy);
w pracach przydomowych (rozmrazanie,
likwidacja starych pokry¢ malowanych farbami).

www.donmet.com.pl

BB Used gas fuel:

mm Gaz palny:
Heat flow power P/M:
Sita strumienia cieplnego:
Torch weight, no more than
Waga: nie wiecej niz

ltem Hose Nozzle Ler?%h, Order No.

“‘DONMET” 232U 8 No.4 | 870 |232.000.04
‘DONMET” 232 8 No.4 | 560 |232.000.06

Propane-butane (P)
Methane (M) gaz ziemny

68 /46 kW

0.5 kg

E-mail: donmet.europe@gmail.com

Skype: donmet.europe



AIR-GAS TORCHES

Heating torch | “DONMET” 252 | Palnik na propan-powietrze

Torch with gas fuel forced supply and air bleed
from the atmosphere.
i Used gas fuel: Propane-butane (P) Scope of use: bituminous rolled materials washing,
mm Gaz palny: Methane (M) gaz ziemny casting molds drying etc.
Heat flow power P/M:
Sita strumienia cieplnego: upto 96/ 61 kW
Torch weight, no more than
Waga: nie wiecej niz 0.95kg ltem Hose Nozzle Ler?]%zh, Order No.

“‘DONMET” 252 8 No. 4| 920 | 252.000.01

Heating torch | “DONMET” 263 | Palnik na propan-powietrze

TORCHES

BB Torch with gas fuel forced supply and air bleed
from the atmosphere.
Scope of use: placement of surfacing rolled roof and waterproof material.

ROOF

mmm Zasilany propanem-butanem i powietrzem atmosferycznym.
Uktadanie rolki materialu spoiny na powierzchni dachu.

B Used gas fuel:

mm Gaz palny:

Gas fuel consumption:

Zuzycie gazu:

Pressure:

Cisnienie:

Heat flow power (nozzle No. 4x7):
Sita strumienia cieplnego:

Grasp width:

Propane-butane (P)
18.8 - 25.1 kg/h*
2-3 bar

315.7 - 429.2 kW

Szeroko$¢ robocza: 1000 mm
Torch weight, no more than
Waga: nie wiecej niz 5.2kg

*Note: 1 kg of liquefied propane-butane
generates approximately 500 | of gas during evaporation
To fully take advantage of the torch capabilities it is

recommended to connect the torch to four cylinders with
propane-butane simultaneously as working with one cylinder ltem Hose Nozzle Order No.

does not ensure the required gas consumption. “DONMET” 263 8 No. 4 | 263.000.02

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



AIR TORCHES WITH FORCED AIR SUPPLY

@ DONMET"

Heating torch | “DONMET” 280 “VEPR” | Palnik do podgrzewania

High power
at low gas pressure!
a

i Used gas fuel:
mm Gaz palny:

Heat flow power P/M:

Moc cieplna:

Flame length:

Dtugos¢ ptomienia:

Pressure:

Cisnienie robocze:
Compressed air 3-5bar
Sprezone powietrze
Natural gas (methane)
Gaz ziemny
Propane-butane
Propan-butan

Consumption, no more than:

Zuzycie:

Compressed air 5
Sprezone powietrze L2 )
Natural gas (methane)
Gaz ziemny
Propane-butane
Propan-butan

Flame temperature:

Temperatura ptomienia:

Torch length, no more than:

Dtugos¢ palnika:

Torch weight, no more than:

Waga:

Propane-butane (P)
Methane (M) gaz ziemny

up to 57 / 42 kW

330 - 800 mm

0.025...0.1 bar

0.1...0.3 bar

6m’h

1.7 m’h (3.4 kg/h)
1870°C
785/1185 mm
1.16 /1.4 kg

Torch with compressed air forced supply.

Designed for:

- heating of products made of ferrous and non-ferrous metals,
non-metallic materials;

- preliminary heating before surfacing and welding;

- elimination of welding deformations and stresses;

- heating of parts at assembly (disassembly), heavy-shrink fitting;
- washing of bituminous rolled materials surface during the
production of waterproof material and rolled roofing material;

- drying of casting molds, reinforced concrete panels and brick laying;
- flame treatment of farm animals carcasses.

Palnik wysokiej mocy pracujacy na niskim ci$nieniu gazu.

Prosty i wygodny. Palnik z wymuszonym doptywem powietrza.
Przeznaczenie:

- ogrzewanie wyrobow z metali zelaznych i niezelaznych, materiatéw niemetalicznych;
- podgrzewanie poprzednie do napawanie i spawanie;

- rozwigzywanie spawalniczych naprezen i odksztatcen;

- ogrzewanie czesci podczas montazu (demontazu) pasowania z wciskiem;
- napawanie powierzchni bitumu walcowanego przy produkcji hydroizolacji
i migkkiego dachu;

- suszenie form, paneli zelbetowych i muréw ceglanych;

- przetwarzanie ogniem tusz zwierzat gospodarskich.

ltem Hose Ler?%h' Order No.
“DONMET” 280 6/8 785 |280.000.02
“DONMET” 280 6/8 | 1185 |280.000.03
“DONMET” 280 9/9 785 |280.000.00

Heating torch | “DONMET” 275 | Palnik do podgrzewania

@114

i Used gas fuel:
mm Gaz palny:
Heat flow power:
Moc cieplna:
Flame length:
Dtugos¢ ptomienia:
Pressure:
Cisnienie robocze:
Compressed air 3-8bar
Sprezone powietrze
Natural gas (methane)
Gaz ziemny
Consumption, no more than:
Zuzycie:
Compressed air 36.9 m’/h
Sprezone powietrze '
Natural gas (methane) 6.6 m¥h
Gaz ziemny :
Flame temperature: o
Temperatura ptomienia: 1870°C
Torch length, no more than: 1370 mm
Dtugos¢ palnika:
Torch weight, no more than: 4.6 kg
Waga: ’

Methane (M) gaz ziemny
up to 63 kW

300 - 700 mm

0.025...2.0 bar

Natural gas

+ compressed air
= 63 kW of heat flow

Torch with forced supply of compressed air.

Designed for:

- heating of products made of ferrous and non-ferrous metals,
non-metallic materials;

- preliminary heating before surfacing and welding;

- elimination of welding deformations and stresses;

- heating of parts at assembly (disassembly), heavy-shrink fitting;

- drying of casting molds, reinforced concrete panels and brick laying.
The torch is to be installed fixedly.

Palnik Wysokiej Mocy pracujacy na niskim ci$nieniu Gazu.
Palnik Z wymuszonym doplywem POWIETRZA.

Przeznaczenie:

- ogrzewanie wyrobow z metali zelaznych i niezelaznych, materiatéw niemetalicznych;
- podgrzewanie poprzednie do napawanie i spawanie;

- rozwigzywanie spawalniczych naprezen i odksztatcen;

- ogrzewanie cze$ci podczas montazu (demontazu) pasowania z wciskiem;

- suszenie form, paneli zelbetowych i muréw ceglanych

Hose Order No.

‘DONMET” 275 12/12 | 275.000.00

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe




AIR TORCHES WITH FORCED AIR SUPPLY

Torches for flame straightening | “DONMET” 276 | Palniki do prostowania metali

i The torches are intended for manual heating of flat surfaces of carbon and alloy steel, non-ferrous
metals, grey iron. They are widely used for thermal straightening of metal with a flat surface as well as for
post-weld stress relief.

» the metalis heated in astrictly limited area in a short space of time

» high temperature and heat flow rate

» versions designed for operating on acetylene, propane and methane
» number of nozzles from 2 up to 10

» torch customization to your specific requirements

mm Przeznaczone do recznego ogrzewania ptaskich powierzchni ze stali weglowych i stopowych, metali
niezelaznych, zeliwa. Jest szeroko stosowany do termicznego prostowania metalu o pfaskiej
powierzchniitagodzenia naprezen resztkowych w metalu po spawaniu.

» metal jest ogrzewany na $cisle ograniczonym obszarze w krétkim czasie
» wysoka temperaturai moc cieplna

» modyfikacje do pracy z acetylenem, propanem lub metanem

» liczbadyszod2do 10

» mozliwos¢ wykonania palnika wedtug indywidualnych Panstwa wymagan

TECHNICAL SPECIFICATION

Breadth of the metal to be heated, B, mm 100 130 160 300
oxygen 20-4,0 4,0-6,0
Pressurcza, acetylene 0,2-1,2
kgf/cm
propane-butane 0,02-1,0
methane 0,03-1,5
) oxygen 2,6-4,12 2,5-30
ggzsumptlon, acetylene 2,34-3,7
propane-butane 0,5-0,7
methane 3,0-3,1
Oxygen connector (hose) GV (6)
Fuel gas connector (hose) G% LH(8)
Torch length no more than, mm 1125 1000
Torch weight no more than, kg 1,3 1,5 1,7 3,1

ltem Breadth, B, ~ Rumbsr " order No,
“DONMET” 276 A 100 2 276.000.24
“‘DONMET” 276 A 130 3 276.000.13
“DONMET” 276 A 160 4 276.000.14
“DONMET” 276 F M 300 10 276.000.23
“‘DONMET” 276 P 130 3 276.000.17
“‘DONMET” 276 P 160 4 276.000.18
“‘DONMET” 276 P 100 2 276.000.16
‘DONMET” 276 P M 160 6 276.000.19

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



@ DONMET"

For installation to cutting torch (welding torch) | Bezpieczniki przypalnikowe

FLAHBACK ARRESTORS

" & pormer*!

Maximum Rated
working capacity,
pressure, m°/hour

Thread (hose) Order No.

bar

GY%-GY 950.000.03

20 60 G% - G¥% 950.000.04

oxygen 20 60 M12x1,25 - M12x1,25 950.000.00

20 60 M16x1,5 - M16x1,5 950.000.02

20 60 G1/4 - hose @6/8 950.000.59

acetylene 3 15 G¥%lLH - G%LH 950.000.09

propane 3 15 M16x1,5LH - M16x1,5LH 950.000.07

methane 3 15 M12x1,25LH - M12x1,25LH 950.000.05

MAPP 3 15 G%LH - hose @6/8 950.000.61
For installation in hose rupture place | Bezpieczniki zainstalowane w wezu
- oxvor e

R ——

@ DONMET " [ T W——

e FLASHBACE BB ESTON
i—— TR TR ———L A

FLASHEACK ARRLDLTOR

Maximum Rated

working capacity,

pressure, m’/hour
bar

Thread (hose) Order No.

GY%-GY% 950.000.13

oxygen 20 60 M16x1,5 - M16x1,5 950.000.12
20 60 M12x1,25 - M12x1,25 950.000.10

20 60 hose 6/8 - hose 6/8 950.000.54

acetylene 5 15 G%LH - G¥%LH 950.000.19
propane 3 15 M16x1,5LH - M16x1,5LH 950.000.17
methane 5 15 M12x1,25LH - M12x1,25LH 950.000.15
MAPP 3 15 hose 6/8 - hose 6/8 950.000.55

www.donmet.com.pl

E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



FLAHBACK ARRESTORS

For installation to pressure regulator | Bezpieczniki suche przyreduktorowe

= norMMET”

Maximum Rated

working capacity,
oressure, hour Thread (hose) Order No.

bar

GY-GY 950.000.23

20 60 G% - G% 950.000.24

oxygen 20 60 M16x1,5 - M16x1,5 950.000.22
20 60 M12x1,25 - M12x1,25 950.000.20

20 60 GV - hose @6/8 950.000.56

acetylene 3 15 G%lLH - G%LH 950.000.29
propane 3 15 M16x1,5LH - M16x1,5LH 950.000.27
methane 3 15 M12x1,25LH -M12x1,25LH 950.000.25
MAPP 3 15 G¥%LH - hose B6/8 950.000.58

Network flashback arrestor “DONMET” | Sieciowe zawory ognioochronne

B Designed for gas stations (gas pipelines) protection
from rupture and inflammations during flashbacks.

It's installed to gas stations (gas pipelines) supplying
increased power cutting torches DONMET.

) 1 ACETYLENE. PROPANE | e

HEACH ARRE

mmm Dla ochrony ztacz gazowcyh (gazociagoéw) od podziatow
i pozaru przy zwrotnych uderzeniach ptomienia.

Moximum Rated
Gas g“rg;';{;}g capacity, — Thread ~ Order No.
P m’/hour

oxygen 955.000.02

acetylene

propane 3.0 30 G% 955.000.01

methane

P ohane 3.0 30 6% | 955.000.03

Arrow shows gas direction to the consumer!

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



EEd Maximum capacity: 50 m’h
mm Nominalna przepustowosc¢:
Maximum gas inlet pressure:

Cignienie wiotowe: 200 bar
Maximum gas working pressure:

Cignienie wylotowe: 12.5 bar
Weight, no more than: 08 kg

Waga:

Lithuania, Latvia, Estonia,
Ukraine, Poland,

RO-200 DM RC o Bugario, Gemany |1 067.000.10
- sCoch Repule
@ DIN 477 No. 9 Scondinov‘io, Rgmoyﬁia
W21,8x1/14" .
Finland,
RO-200 DM RC Z ltaly 067.000.12
SV DIN 477 No. 6

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com

Skype: donmet.europe



DONMET

PRESSURE REGULATORS

Oxygen pressure regulator | DONMET RO-200-2 DM mini | Reduktor butlowy do tlenu

Maximum capacity:

Nominalna przepustowosc:
Maximum gas inlet pressure:
Cisnienie wlotowe:

Maximum gas working pressure:
Cisnienie wylotowe:

Weight, no more than:

Waga:

g “Mini” series

- light weight and small size, and yet great performance

- for fixed and portable gas stations

- pressure gauge diameter 50mm

- inlet pressure up to 200bar

- safety valve

- coloured according to the gas type
- easily serviced

- low price

- 12-month warranty

== Seria “mini”
- lekka waga, maty rozmiar z dobrg wydajnocig,
- do stacjonarnych i przeno$nych stanowisk spawalniczych
- manometry o $rednicy 50mm
- ci$nienie wejsciowe do 200 barow
- zawor bezpieczenstwa
- kolor wedtug rodzaju gazu
- tatwe w utrzymaniu
- niska cena
- 1 rok gwarancji

ltem

RO-200-2 DM mini

50 m’h
200 bar
12.5 bar

0.8 kg

Inlet connection

/‘77?
,ééj
@ DIN 477 No. 9

connection
Gl/4, 6E

Outlet

Country Order No.

Poland, Bulgaria,
Germany, Austria,
Switzerland,
Czech Republic,
Slovakia, Hungary,

Scandinavia

006.000.10

RO-200-2 DM mini

Finland, Italy 006.000.21

RO-200-2DM mini

16x150D (R)

6/10

France 006.000.40

RO-200-2DM mini

Slovakia,

S|oveniq 006.000.14

RO-200-2DM mini

Belgium,

Netherlands 006.000.44

BKO-50DM GOST

7
=X DIN 477 No.9

Lithuania, Latvia,
Estonia,
Ukraine

006.000.00

BKO-50DM GOST

W21,8x1/14"

=3

Lithuania, Latvia,
Estonia,
Ukraine

006.000.03

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Oxygen pressure regulator | RO-200-V DM | Reduktor butlowy do tlenu

o

B Maximum capacity:

== Nominalna przepustowos$c: 50 m’/h
Cienion wistowe: T 200bar ([
Cinienie wyiotows: 0T 125 bar
Weight, no more than: 09 kg it valve®

Waga:

Gun o L=90mm Y

w2 5 ﬂnMET_ﬁ

& “Vertical” series
- durable reducing unit ensures fault-free operation
- convenient knob allows you to easily adjust the working pressure
- 3-year warranty

== Seria “pionowe”
- Wytrzymata jednostka redukujaca zapewnia bezproblemowa prace
- wygodny zawdr pozwala na tatwa regulacje cisnienia roboczego
- 3 lata gwarancji

ltem Inlet connection cor?nueﬂcettion Country Order No.
G1/4, 6E CP;olc:nd, BuAgcria,
ermany, Austria,
RO-200-V DM . “ o Switzerland, 060.000.06
with valve* - ) s%%i?fﬁﬂlﬁggcry 060.000.07 *
== DIN 477 No. 9 Seandinavia
.."
; G5/8
RO-200-V DM / Portugal, 060.000.01
with valve* : = Great Britain | 960.000.04*
SN BS 341-3
W21.7x1/4"
RO-200-V DM : _ Finland, Italy 060.000.21
with valve* L T 060.000.27*
SV NI 4406
RO-200-V DM Greece 060.000.30
16x150D (R),
RO-200-V DM i | 6/10 France 060.000.42
with valve* % 060.000.40*
Belgium,
RO-200-V DM H = N e’rhgrl s 060.000.44
S50 NEN3268 RI 2

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



PRESSURE REGULATORS

Oxygen pressure regulator | RO-200-2 DM | Reduktor butlowy do tlenu

Maximum capacity:

-2, s
mm Znamionowa przepustowos¢: 50 m'/h
Maximum gas inlet pressure:
Znamionowe ci$nienie wlotowe: 200 bar
Maximum gas working pressure: 10.0b
Zakres cisnien wylotowych: L bar
Weight, no more than:
Waga: 1.3 kg
EFd - highest performance

- large membrane ensures accurate maintenance of working pressure
when the cylinder pressure drops

- pressure gauges P63mm according fo ISO 5171

- reliable reducing unit

- inlet pressure up to 200bar

- safety valve

- coloured according to the type of gas

- durable

- 3-year warranty

- najwyzsza wydajnos¢

- duza membrana zapewnia precyzyjne utrzymywanie cisnienia roboczego, gdy cisnienie w butle spada
- manometry o $rednicy 63 mm zgodnie z ISO 5171
- niezawodna jednostka redukujaca
- cisnienie wejciowe do 200 barow
- zawor bezpieczenstwa
- kolor wedtug rodzaju gazu
- dhugotrwaty
- 3 lata gwarancji
ltem Inlet connection cor?nueﬂceTTion Country Order No.
Gl/4, 6E Poland, Bulgaria,
NN G3/4 6. / Germany, Austriq,
RO-200-2 DM ‘ oo Switzerland, | 044.000.10
) A SICzecl:(h Republic,
ovakia, Aungary,
&=V DIN 477 No. 9 Sean dincwgq
Portugal,
RO-200-2 DM Groat Bitain | 044.000.14
Lithuania, Latvia,
RO-200-2 DM Estonia, 044.000.13
Ukraine
Lithuania, Latvia,
RO-200-2 DM Estonia, 044.000.12
Ukraine
RO-200-2 DM Finland, ltaly | 044.000.16
%
16x150D (R),
6/10
RO-200-2 DM France 044.000.40
Belgium,
RO-200-2 DM Netharlands 044.000.44
g 7z
S0 NEN3268 RI 2

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Propane pressure regulator | DONMET RP-25 DM mini | Reduktor butlowy do propan-butanu

EEd Maximum capacity:

mm Nominalna przepustowosc:
Maximum gas inlet pressure:
Cisnienie wlotowe:

Maximum gas working pressure:
Cisnienie wylotowe:
Weight, no more than:

5 m’h

25 bar

4.0 bar

Waga:
@ “Mini” series == Seria “mini”
- light weight and smalll size, - lekka waga, maty rozmiar
and yet great performance z dobra wydajnoscia

- do stacjonarnych i przeno$nych
stanowisk spawalniczych
- manometry o $rednicy 50mm

- for fixed and portable gas stations
- pressure gauge diameter 50mm

- colqured gccording to the gas type - Kolor wediug rodzaju gazu
- easily serviced - fatwe w utrzymaniu

- low price - niska cena
- 12-month warranty - 1 rok gwarangiji

: Oultlet
Item InIeT .connechon e e Country Order No.

~G3/8LH, 8E Rulgc_:ric, Gerr?angl/,
RP-25 DM mini S rzetand | 008.000.10
Slovakia, Hungary,
Scandinavia
RP-25 DM mini s iy Poland 008.000.12
A
&=L DIN 477 No. 2
Type KLF
RP-25 DM mini [taly, Austria 008.000.14
RP-25 DM mini France 008.000.40
:._:.,__1:
M16x1,5LH,
oy Lithuania,
", 69 Latvia
BPO-5DM GOST Esfonia, 008.000.02
Ukraine

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



PRESSURE REGULATORS

Propane pressure regulator | RP-25 DM | Reduktor butlowy do propan-butanu

Maximum capacity:
Znamionowa przepustowosc:
Maximum gas inlet pressure:
Znamionowe ci$nienie wlotowe:
Maximum gas working pressure:
Zakres cisnien wylotowych:
Weight, no more than:

Waga:

- najwyzsza wydajnos¢

- duza membrana zapewnia precyzyjne utrzymywanie
ci$nienia roboczego, gdy ci$nienie w butle spada

- manometry o $rednicy 63 mm zgodnie z ISO 5171

- niezawodna jednostka redukujaca

- kolor wedtug rodzaju gazu

- diugotrwaty

- 3 lata gwarancji

- highest performance

- large membrane ensures accurate maintenance
of working pressure when the cylinder pressure drops

- pressure gauges @ 63mm according to ISO 5171

- reliable reducing unit

- coloured according to the type of gas

- durable

- 3-year warranty

Outlet
connection

_G3/8LH, 8E

Country

ltem Inlet connection

Bulgaria, Germany,
Austria, Switzerland,
Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Scandinavia

RP-25 DM

Order No.

035.000.10

RP-25 DM Poland

||
&= DIN 477 No. 2

Type KLF

035.000.17

W21.8x1/14" LH

Lithuania,
Latvia,
Estonia,
Ukraine

RP-25 DM

035.000.11

RP-25 DM ltaly, Austria

035.000.18

16x150G LH,

RP-25 DM France

035.000.40

Lithuania,
Latvia,
Estonia,
Ukraine

BPO-5-4DM GOST

==Y DIN477 No.1

035.000.00

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Propane pressure regulator | DONMET RP-25 DM10 mini | Reduktor butlowy do propan-butanu

i Propane pressure regulator with a constant gas working pressure. Ideal for delivering propane-butane to air torches.

== Reduktor ze stale okreslonym cisnieniem roboczym do zasilania palnikow gazowo-powietrznych propan-butan.

¥ Maximum capacity: 5 mih

mm Nominalna przepustowosc:
Maximum gas inlet pressure:
Cisnienie wiotowe: 25 bar
Maximum gas working pressure: 20b
Cisnienie wylotowe: L oar
Weight, no more than:

Waga: 0.4kg
Item Inlet connection cononueﬂcetti - Country Order No.
»C55/8LH, 8E | Bulgaria, QerrToncyj/,
RP-25 DM10 mini A etzefond. | 010.000.04
Slovakia, Hungary,
Scandinavia
W21.8x1/14" LH Pin
RP-25 DM10 mini 2 it Poland 010.000.06
& DIN 477 No. 2
Type KLF
W21.7x1/14" LH
. SN
RP-25 DM10 mini ” 77759 France 010.000.07
L r.:ézﬂ q
S N eE 20-650/E -
W21.8x1/14"LH | ,_M16x1,5LH, : .
o 6 /9 thhuqnlc,
BPO-5DM-10 GOST o 010.000.02
Ukraine

Acetylene pressure regulator | RA-25 DM AGA | Reduktory butlowe do acetylenu

i “Mini” series == Seria “mini”
- light weight and smalll size, and yet great performance - lekka waga, maty rozmiar z dobrg wydajnoscia
- for fixed and portable gas stations - do stacjonarnych i przeno$nych stanowisk spawalniczych
- pressure gauge diameter 50mm - manometry o srednicy 50mm

- coloured according to the gas type - kolor wediug rod;aju gazd
- : - fatwe w utrzymaniu

- easily serviced - niska cena

- low price - 1 rok gwarancji

- 12-month warranty

Maximum capacity: 3

. e 5.0m’/h
Znamionowa przepustowos$é:
Maximum gas inlet pressure:

Znamionowe ci$nienie wlotowe: 25 bar
Maximum gas working pressure:

Zakres ci$nien wylotowych: 1.5 bar It
Weight, no more than: K

Waga: 0.8 kg

Inlet connection e Country Order No.

> G3/4RH Finland,

RA-25 DM AGA , SN e hane | 015.000.15
s M Latvia,
S0 DIN 477 No.12 Estonia

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



DONMET

N?

B Maximum capacity:

mm Znamionowa przepustowosc:
Maximum gas inlet pressure:
Znamionowe cisnienie wlotowe:
Maximum gas working pressure:
Zakres cisnien wylotowych:
Outlet thread:

Gwint wylotowy:

Hose, Dy:

Srednica weza:
Weight, no more than:
Waga:

5.0 m*h

25

1.5

G3/8

1.5kg

bar
bar

8

g “Vertical” series

- durable reducing unit ensures fault-free operation

- convenient knob allows you to easily adjust the working pressure

- 3-year warranty

== Seria “pionowe”

- Wytrzymata jednostka redukujaca zapewnia bezproblemowa prace
- wygodny zawdr pozwala na tatwa regulacje cisnienia roboczego

- 3 lata gwarancji

PRESSURE REGULATORS

Acetylene pressure regulator | RA-25-V DM | Reduktory butlowe do acetylenu

ltem Inlet connection cononuélcetiion Country Order No.
s G3/8LH, 8E | Bulgaria, Germany,
RA-25-V DM ia @’ A‘giggﬁ,;g*;ﬁﬂ,ﬂgé 062.000.00
Hﬂ’ Slovakia, Hungary,
DIN 477 No.3 Scandinavia
G5/8LH G3/8LH, 8E
RA-25-V DM =z = cromugal. | 062.000.02
%
BS 341-2
S/ARH Fil?lond,
Ukraine,
RA-25-V DM Lithuania, Latvia, 062.000.07
{_‘ L - . Estonia
G3/8LH, 6/9
G5/8LH _
RA-25-V DM @;‘”‘ N Ital 062.000.09
% y
UNI 4411/2
s Yoke @21x@10mm 16x150G(L),
RA-25-V DM w = Greece, France | 062.000.11
= N FE 29-650/A
@22,91x1,814LH | 16x150 G (L),
RA-25-V DM (=2 = France 062.000.42
N FE 29-650/H
= @ Yoke @20x9 G3/8LH,
8 .
RA-25-V DM H‘; %r Sy \ noelgiim, | 062.000.12
i NEN3268

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Acetylene pressure regulator | RA-25 DM | Reduktory butlowe do acetylenu

EEd Maximum capacity:

3
mm Znamionowa przepustowos¢: 5.0m’/h
Maximum gas inlet pressure: 25 b
Znamionowe ci$nienie wlotowe: 5 bar
Maximum gas working pressure: 15b
Zakres cisnien wylotowych: - bar
Weight, no more than: 15kg

Waga:

< L=75mm |

- highest performance

mmm - najwyzsza wydajno$c

- Iarge membrane ensures accurate maintenance - duza membrana zapewnia precyzyjne utrzymywanie

of working pressure when the cylinder pressure drops ci$nienia roboczego, gdy ci$nienie w butle spada
- pressure gauges @63mm according to ISO 5171 - manometry o $rednicy 63 mm zgodnie z 1SO 5171
- reliable reducing unit - niezawodna jednostka redukujaca
- coloured according to the type of gas - kolor wedtug rodzaju gazu
- durable - dtugotrwaty
- 3-year warranty - 3 lata gwarancji

ltem Inlet connection Outlet Country Order No.
connection

G3/8LH, 8E | Bulgaria, Germany,
Austria, Switzerland,

RA-25 DM Vo ) U \ Czech Republiic, | 036.000.10
e Slovakia, Hungary,
I*‘ BIN477 No.3 Scandinavia
G5/8LH G3/8LH, 8E
RA-25 DM = cromugal | 036.000.12
BS 341-2
/8L "6E Finla_nd,
RA-25 DM \ Lithug'gg"“fqu 036.000.15
Estonia
G5/8LH G3/8LH, 6/9
RA-25 DM =3 ltaly 036.000.16
UNI 4411/2 \
o UNIT11144 | G3/8LH, 6/9
Italy 036.000.17

4

RA-25 DM H’ 2 =l .
s Uscita No.7S

©22.91x1,814LH | 16x150G LH,
= - 10
RA-25 DM (=2 = France 036.000.41
o ey

/

16x150G LH,
10

RA-25 DM France 036.000.40

?

M16x1,5LH,
6/9 Eilr(wlc_nd,
5. raine,
BAO-5-4DM IRl s, 036.000.01
Estonia

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



DONMET PRESSURE REGULATORS

Universal flow regulator | DONMET RAr/CO-200DM RC | Reduktor butlowy do argonu i dwutlenku wegla

B Inlet gas pressure (maximum):
== Cisnienie wiotowe: 20 (200) MPa (bar)

Maximum capacity at maximum working pressure:
Znamionowa przepustowosc:

- Ar 24 |/min (@) / 25 |/min (b) . ."":"-.__

- CO, 22.5/min (a) / 25 I/min (b)

LR AL oy T

)
b

Outlet |
connection Country ¥ -

6/9 Poland, Bulgaria,
Germany, Austria,
Switzerland, Serbia, | 065.000.00
Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Scandinavia, Romania

a) RAr/CO-200DM RC

6/9
Lithuania, Latvia,
a) RA/CO-200DM RC Estonia, Slovakia | 065.000.01
6/9 .
Belgium,
a) RAr/CO-200DM RC Netherlands, 065.000.02
Finland
DIN 477 No.10
% W24.5 G%s, 6/9
a) RAr/CO-200DM RC W ltaly 065.000.03
UNI4412
W24,51 1/14"
W21,8x1/14" Poland, Bulgaria,
b) RA/CO-200-2DM RC F@% Sc_;?rmIomyélASu Stgq'
I - - wilizeriana, serpiq,
H =l ‘LischRepubic 065.000.20
ovakia, Hungary,
U DN 477 No.6 # | Scandinavia, Rgmoynio
G3/4
Lithuania, Latvia,
b) RA/CO-200-2DM RC Z@ Estonia Slovokie | 065.000.21
%@Q DIN 477 No.9
W24,32
74 Belgi
b) RA/CO-200-2DM RC | gium,
22 Netherlands 065.000.24
NEN3268 RU 3
DIN 477 No.10

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Universal flow regulator | DONMET RAr/CO-200 DM mini | Reduktor butlowy do argonu i dwutlenku wegla

B Inlet gas pressure (maximum):
mm Cisnienie wlotowe: 20 (200) MPa (bar)

Maximum capacity at maximum working pressure:
Znamionowa przepustowos¢:

- Ar 24 |/min
-CO, 22.5 |/min
Weight, no more than
Waga: 0.8 kg

«— L=90 mm

i “Mini” series m= Seria “mini”
- light weight and smalll size, and yet great performance - lekka waga, maty rozmiar z dobra wydajnoscig
- for fixed and portable gas stations - do stacjonarnych i przeno$nych stanowisk spawalniczych
- pressure gauge diameter 50mm - manometry Q’Sll’EanCy 50mm ’
- inlet pressure up to 200bar - cisnienie wejsciowe do 200 baréw
- zawor bezpieczenistwa

- safety valve _ - kolor wedtug rodzaju gazu
- coloured according to the gas type - fatwe w utrzymaniu

- easily serviced - niska cena

- low price - 1 rok gwarancji
- 12-month warranty

Item Inlet connection Outlet Country Order No.

connection :
W21,8 x 1/14" = Gl/4, 6E Poland, Bulgonc,

Germany, Austria,

Switzerland, 013.000.10
Czech Republic,
Slovakia, Hungary,

L

RAr/CO-200DM mini

i
SV DIN 477 No. 6

Scandinavia
M W24,32 .
Finland,
RAr-200DM mini ; /777’1 Belgium, 013.000.13
7z the Netherlands
DIN 477 No. 10
NEN3268 RU 3
W21,7 x 1/14" Finlolnd,
. [taly,
RCO-200DM mini Belgium, 013.000.14

UNI 4406 the Netherlands

NEN3268 RU 1

RAr-200DM mini — [taly 013.000.15
412
W24.51 1/14"

W21,7 x 1/14"
RA/CO-200DM mini France 013.000.40
7 S
N FE-29-650/C
W24,32
= \] 723 1
RAr-200DM mini I | = aoelgium, | 013.000.44

=N\
NEN 3268 RU 3

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



¥ Inlet gas pressure (maximum):

== CisSnienie wlotowe:

Maximum capacity:
Znamionowa przepustowosc:

- Ar

-CO,

Weight, no more than

Waga:

g “Vertical” series

20 (200) MPa (bar)

24 |/min

22.5 |/min

- shut-off valve at the outlet allows you to maintain o

the pressure setting during work intervals without shutting the cylinder valve
- durable reducing unit ensures fault-free operation
- convenient knob allows you to easily adjust the working pressure

- 3-year warranty

== Seria “pionowe”
- Zawor odcinajacy na wylocie umozliwia utrzymanie ustawienia cisnienia
podczas przerw w dziataniu, bez blokowania zaworu na butli
- Wytrzymata jednostka redukujaca zapewnia bezproblemowa prace
- wygodny zawdr pozwala na tatwa regulacje cisnienia roboczego

- 3 lata gwarancji

ltem

Inlet connection
W21,8 x 1/14"

PRESSURE REGULATORS

Oultlet
connection

. Gl/4, 6E

Country  Order No.

Poland, Bulgaria,
Germony, Austria,

RAr/CO-200V DM Switzerland, 059.000.09
77T 7L Czech Re ubhc
=Y DIN 477 No. 6 Slovakia, Hungary,
Scandinavia
G3/4 LitLhuonio,
atvia,
RAr/CO-200V DM Estonia, 059.000.07
=Y bIN 477 No. 9 Ukraine
m W24,32 .
Finland,
RAr-200V DM i Pﬁ Belgium 059.000.30
§D|N 177 No. 10 the Netherlands
NEN3268 RU 3
Finland,
RCO-200V DM =y Be'{"'Y' 059.000.20
UNI 4406 the Netherlands
NEN3268 RU 1
RAr-200V DM Italy 059.000.32
RAr/CO-200V DM Greece 059.000.34
LTI 772
= DIN 477 No. 6
W21,7x1/14"
RAr/CO-200V DM France 059.000.40

= N FE-29-650/C

DONMET-EUROPE sp.z o.0.

tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Universal flow regulator | RAr/CO-200-4 DM | Reduktor butlowy do argonu i dwutlenku wegla

EFd Inlet gas pressure (maximum):
== Ci$nienie wlotowe: 20 (200) MPa (bar)
Maximum capacity:
Znamionowa przepustowosc:
- Ar 24 l/min
-CO, 22.5l/min

Weight, no more than
Waga: 1.3kg
BB - highest performance

- large membrane ensures accurate maintenance

of working pressure when the cylinder pressure drops

- pressure gauges @63mm according to ISO 5171

- reliable reducing unit

- inlet pressure up to 200bar

- safety valve

- coloured according to the type of gas

- durable

- 3-year warranty

mmE - najwyzsza wydajno$c

- duza membrana zapewnia precyzyjne utrzymywanie
ci$nienia roboczego, gdy ci$nienie w butle spada

- manometry o $rednicy 63 mm zgodnie z ISO 5171

- niezawodna jednostka redukujaca

- ci$nienie wejsciowe do 200 barow

- zawor bezpieczenstwa

- kolor wedtug rodzaju gazu

- dlugotrwaty

- 3 lata gwarancji

Item Inlet connection cononueﬂcetti - Country Order No.
W21.8 x 1/14" G1/4, 6E Poland, Bulgaria,
’ Germany, Austriq,
RAr/CO-200-4 DM Switzerland, 039.000.10
T2 Czech Republic,
U biN 477 No. 6 Slovakia, Hungary,
Scandinavia
G3/4 LitLhuoniq,
atvia,
RAr/CO-200-4 DM : 2 Estonia, 039.000.11
= DIN 477 No. 9 Ukraine
w2l.8x 1/14" Lithuania,
RAr/CO-200-4 DM ELO”V'?” 039.000.12
!{IIIIIIIll' STOQICI,
S DIN 477 No. 6 Ukraine
) ) W24,32 _
Finland,
RA-200-4 DM =3 == Belgium, 039.000.15
§DIN 10 the Netherlands
NEN3268 RU 3
Finlolnd,
AN [taly,
RCO-200-4 DM Belgitm. 039.000.16
UNI 440 the Netherlands
NEN3268 RU 1
RAr-200-4 DM = ltaly 039.000.17
N 412
W24.51 1/14"
W21,7 x 1/14"
RAr/CO-200-4 DM , France 039.000.40
LTI
SN FE-29-650/C

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



DONMET PRESSURE REGULATORS

Universal flow regulator | RAr/C0O-200-2 DM | Reduktor butlowy do argonu i dwutlenku wegla

BB Inlet gas pressure (maximum):
mm Cisnienie wlotowe:
Maximum capacity:
Znamionowa przepustowosc:
Weight, no more than
Waga:

20 (200) MPa (bar)
25 |/min

1.4 kg

EE - highest performance
- large membrane ensures accurate maintenance
of working pressure when the cylinder pressure drops
- pressure gauges @63mm according to ISO 5171
- reliable reducing unit
- inlet pressure up to 200bar
- safety valve
- coloured according to the type of gas
- durable
- 3-year warranty

mmE - najwyzsza wydajno$c¢

- duza membrana zapewnia precyzyjne utrzymywanie
ci$nienia roboczego, gdy cisnienie w butle spada

- manometry o $rednicy 63 mm zgodnie z ISO 5171

- niezawodna jednostka redukujaca

- ci$nienie wejsciowe do 200 barow

- zawor bezpieczenistwa

- kolor wedtug rodzaju gazu

- dlugotrwaty

- 3 lata gwarancji

! Oultlet
Item Inlet connection ot Country Order No.

W21.8 x 1/14" G1/4, 6E Poland, Bulgaria,
SN ; Germany, Austria,
RAr/CO-200-2 DM (227 Switzerland, 032.000.10
B T Czech Republic,
= DIN 477 No. 6 SlOVleG, Hungcry,
Scandinavia
SN G3/4 LitLhuonic,
atvia,
RAr/CO-200-2 DM ) Estonia, 032.000.11
= bIN 477 No. 9 Ukraine
M W24,32 )
2 Finland,
RAr-200-2 DM J Belgium, 032.000.15
§D|N e 1o the Netherlands
NEN3268 RU 3
W21,7 x 1/14"
SN Finland,
RCO-200-2 DM Belgium, 032.000.16
s the Netherlands
NEN3268 RU 1
RAr-200-2 DM - ltaly 032.000.17
N\ 412
W24.51 1/14"
W21,7 x 1/14"
RAr/CO-200-2 DM France 032.000.40
0/C

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



PRESSURE REGULATORS @ DONMET"

Universal flow regulator | RAr/C0O-200-2 DM | Reduktor butlowy do argonu i dwutlenku wegla

KB Inlet gas pressure (maximum):
mm Cisnienie wlotowe:
Maximum capacity:

20 (200) MPa (bar)

Znamionowa przepustowosc: 25 |/min

Weight, no more than

Waga: .

N .
N N
) iﬁl
B - highest performance 2 - %\

- large membrane ensures accurate maintenance O?

of working pressure when the cylinder pressure drops
- pressure gauges @63mm according to I1SO 5171
- reliable reducing unit
- inlet pressure up to 200bar
- safety valve

- coloured according to the type of gas
- durable k
- 3-year warranty 3
mmE - najwyzsza wydajno$c¢
- duza membrana zapewnia precyzyjne utrzymywanie
ci$nienia roboczego, gdy cisnienie w butle spada
- manometry o $rednicy 63 mm zgodnie z ISO 5171
- niezawodna jednostka redukujaca
- ci$nienie wejsciowe do 200 barow
- zawor bezpieczenstwa
- kolor wedtug rodzaju gazu
- dlugotrwaty
- 3 lata gwarancji
: Outlet Count ord
ltem Inlet connection e ountry rder No.
Gl/4, 6E Poland, Bulgaria,
Germany, Austria,
RAr/CO-200-2 DM Switzerland, 032.000.20
Czech Republic,
Slovakia, Hungary,
Scandinavia
Finland,
RAr-200-2 DM Belgium, 032.000.24
the Netherlands
DIN 477 No. 10
NEN3268 RU 3
W21,7 x 1/14"
Italy,
RCO-200-2 DM Belgium, 032.000.26
UNI4406 the Netherlands
W21.7 1/14"  NEN3268 RU 1
RAr-200-2 DM =i ltaly 032.000.25
412 g
W24.51 1/14" !
w21,7x1/14" | _12x100D, 6
N X2
RAr/CO-200-2 DM , France 032.000.41
/IW’
SSSVUN FE-29-650/C

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



DONMET PRESSURE REGULATORS

Pressure regulators for | FORMIER 10 | Regulatory ci$nienia dla

BB FORMIER® 10 is a two-component mixture comprising 90% mm FORMIER® 10 jest dwusktadnikowa mieszaning zawierajaca 90%
nitrogen and 10% hydrogen. azotu i 10% wodoru.
One of the most popular purging gases in Europe. It is used on Jeden z najpopularniejszych gazow oczyszczajacych w Europie.

austenitic stainless steels. Stosowany jest na austenitycznych stalach nierdzewnych.

FORMIER® 10
(90%N,+10%H,)

RNH-200-4DM FORMIER10

Item Inlet connection Outlet connection Order No.

W21.8x1/14" LH
032.000.19

RNH-200-2DM FORMIER10

DIN 477 No. 1
W21.8x1/14" LH

039.000.19

RNH-200-4DM FORMIER10

DIN 477 No. 1

Pressure regulators for 300 bar | NEVOC System | Reduktory butlowe 300 bar

The pressure regulators for 300 bar cylinders with international valve outlet W30x2

RO-300-2 DM RAr-300-4 DM

RN-300-4 DM
ltem Inlet connection Outlet onnection Order No.
RO-300-2DM | W30x2 (D38) (18,7/17,3) BS 341-3 fig.15 No.32 Gl/4 (6) 044.000.31
RA-300-4DM | W30x2 (D38) (20,1/15.9) BS 341-3 fig.15 No.32 Gl/4 (6) 039.000.31
RN-300-4 DM W30x2 (D38) (20,1/15,9) BS 341-3 fig.15 No.32 Gl/4 (6) 039.000.33

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




OPTIMIZER DM | EKONOMIZER GAZOWY Q‘QDONMET®

=% DEVICE FOR SAVING AND CONTROLLING THE FLOW OF CARBON DIOXIDE/ARGON/GAS MIXTURES

Most regulators for MIG/IMAG/TIG welding are set for the working pressure of 3,5-6 bar with the gas consumption of up to 32 I/min.
“Optimizer DM” provides necessary protection of the welding pool at the pressure of 0,8 bar with the same consumption of 32 I/min.
It allows to save up to 50% of gas.
» to be installed at the outlet connection of the regulator;
» saves up to 50% of shielding gas (see table below);
» reduces the frequency of changing the cylinders; /—\
» reduces the cost of cylinders’ transportation to gas stations; a = -
» saves money for gas purchasing.

™= URZADZENIE DO OSZCZEDZANIA | OPTYMALNEGO ZUZYCIA CO,/ARGONU/MIESZANKI GAZOW

Wiekszos¢ reduktorow do spawania MIG / MAG / TIG jest ustawiona na cisnienie robocze 3,5-6 bar, z przeptywem
gazu do 32 I/min. “OPTIMIZER DM” zapewnia niezbedng ochrone jeziorka spawalniczego przy cisnieniu 0,8 bara,
przy tym samym natezeniu przeptywu - 32 | / min.
Pozwala to zaoszczedzi¢ do 50% gazu.

» jest montowany na ztaczu wyjsciowym reduktora;

» oszczedza do 50% gazu ostonowego (patrz tabela ponizej);
» zmniejsza czestotliwos¢ wymiany butle;

» zmniejsza koszt transportu butle;

| 2 zmniejsz?oszty zakupu gazu.

:\_‘ [ i /

DIAGRAM OF SHIELDING
GAS CONSUMPTION

N
o

Excessive gas consumption Item Order No.

w
o

on ey)ln — :I'Opt?m?zer DMI': Lite G3/8 045.000.04
Optimizer DM" Lite G1/4 045.000.05

Consumption, I/min

Gas consumption _
with "Optimizer DM" CO, CO, <O,

M2 3 . :_,,...--‘—"'

a 4~ i

oy

Every 3" cylinder is free

=1 Advantages of “Optimizer DM”:

‘ ‘ - optimum shielding gas flow from the very beginning;
- no turbulent splash at the beginning of welding;

- twice more seams with the same',amount of gas.

== “Optimizer DM” zapewnia: F
\optymalny przeptyw gazu ochronnego od pierwszych
- nie ma turbulenciji na qoczatku spawania;
- dwa razy wiecej spoin dla tej samej ilosci gazu

i oo BN LU RT U
Gas consumption 50% (Spot)

10 cyindersh A SN

 Sofindersimonh || g |

ol -3
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SPECIAL PRESSURE REGULATORS

FLOWMETER 25 Ar/CO, | ROTAMETR 25 Ar/CO,

B3 For regulation and control of shielding gases Ar and CO, consumption
= Bardzo doktadny i niezawodny. Plynna regulacja gazu umozliwia precyzyjne ustawienie

o

: .

'3 o BB Maximum value of consumption:: .

e = mm Zakres przepustowosci: 25 l/min

it 18 Working pressure:

= : Ciénien% robocze: 8,5 bar

Inlet connection Outlet connection (hose) Order No.

a) FLOWMETER 25 Ar/CO, Connector ext. M16x1,5 Connector ext. M16x1,5 013.200.24
b) FLOWMETER 25 Ar/CO, Nut int. M16x1,5 Connector ext. M16x1,5 013.200.21
b) FLOWMETER 25 Ar/CO, Nut int.G1/4 Connector ext. G1/4 013.200.15
b) FLOWMETER 25 Ar/CO, Nut int.G3/8 Connector ext. G3/8 013.200.29

Tapping point | Ar/CO2-25-3,5 DM | Punkt poboru gazu

i

@ Open tapping point for central gas supply systems
Ar/C02-25-3,5 DM (2 welding units)

Used for gas lines or other centralized systems
of supplying shielding gas to the point of welding.

3
g

- simultaneous operation of two welding units

- clearly visible readings of set flow at flow meters
- shut-off valve for terminating gas supply

- steel pipe weld adapter

- wall bracket

B
g
CREFRTE
L]
an

=
=S

8 8 R R (T T

=
wn
| S
=
-

i
i

== Punkt poboru gazu
Ar/C02-25-3,5 DM (2 stanowiska)
Uzywane, gdy istnieje sieC instalacji gazowej £

lub centralne dostarczanie gazéw ochronnych
do 2 punktow spawania
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- jednoczesna praca dwdch stanowisk spawalniczych

- jasne wskazania zainstalowanego przeptywu na rotametrach
- zawor odcinajacy w celu odiaczenia reduktora od sieci

- adapter do spawania rur stalowych

- wspornik do instalacji na $cianie

Order No.
846.000.01

Outlet thread
G 3/8

Inlet thread
G1/2

Max inlet
pressuré

25 bar

Capacity
25 |/min

Working pressure
3.5 bar

Gas type
Ar/CO,, MIX

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska




SPECIAL PRESSURE REGULATORS

Tapping point | Punkt poboru gazu

== Specjalnie zaprojektowany
do przemystowych i laboratoryjnych punktéw
poboru gazu (otwarte stacje gazowe)
do szybkiego montazu.

& Specially designed for industrial
and laboratory gas tapping points
(open gas stations)
for quick installation.

- versions for oxygen, acetylene, propane,
carbon dioxide and argon
- a special version for industrial and laboratory use
- convenient and easy connection to tapping points
- precise pressure adjustment and control
- reliable reducing valve with a PU insert
- vertical positioning of the knob ensures the welder’s safety

- wersje dla tlenu, acetylenu, propanu, dwutlenku wegla i argonu

- specjalna wersja do uzytku przemystowego i laboratoryjnego

- wygodne i fatwe potgczenie z punktami spustowymi

- precyzyjna regulacja i kontrola ci$nienia

- niezawodny zawdr redukcyjny z wktadka PU

- pionowe ustawienie pokretta zapewnia bezpieczenstwo spawacza
- skala manometru skierowana jest w strone operatora

- the pressure gauge scale faces the operator
for easy observance of readings

w celu fatwej obserwaciji odczytow

‘ v A

RO-10/10-L DM

RP-6/4-L DM

RA-10/1,5-L DM

RAr/CO-30/24-L. DM

oMo odel Copacily o el OWelgmesion  Order No,
RO-10/10-L DM 30 10 10 m’h Nut int.G3/8 | Connectorext. G3/8 (8) | 071.000.00
RP-6/4-L DM 25 4 6 m’h Nut int.G3/8LH | Connector ext. G3/8 LH (8)| 076.000.00
RA-10/1,5-L DM 25 1,5 10 m*h Nut int.G3/8LH | Connector ext. G3/8 LH (8)| 074.000.00

RAr/CO-30/24-L DM 30 -
RAr/CO-30/24-L DM 30 -

Ar-32 I/min Nut int.G3/8
CO,-30 I/min Nut int.G3/8

Connector ext. G3/8 (8) | 075.000.00
Connector ext. G1/4 (6) | 075.000.01

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe



SPECIAL PRESSURE REGULATORS

Nitrogen pressure regulator | RN-250DM | Reduktor do azotu

BB Inlet gas pressure (maximum):

== Cisnienie wlotowe: 250 bar
Maximum gas working pressure: 20 b
Zakres cisnien wylotowych: ar
Maximum capacity: 3
Znamionowa przepustowosc: 155 m'h
Weight, no more than 21k
Waga: -+ k9
Item Inlet connection CononueﬂceTTion Country Order No.
= G3/8, 8E
RN-250DM : Finland 053.000.05
7z
@Dm 477 No. 10
W 21,7x1,814
RN-250DM France 053.000.40
sl
SSUN FE-29-650/C
Poland, Bulgaria,
G3/4 Germony
RN-250DM . =y A Shaizetiond | 053.000.10
= DIN 477 No. 9 EIISXSEIS
Romania,
G3/4 chndlnowo
RN-250DM : finland, 053.000.11
@ DIN 477 No thu%r;;ghilaa’rwa,

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



SPECIAL PRESSURE REGULATORS

@ DONMET"

Nitrogen pressure regulator | RN-200-V DM | Reduktor do azotu

EEM Nitrogen pressure regulators with increased capacity
for testing pressurized systems with compressed nitrogen
(e.g. refrigeration / air conditioning systems, etc.)
- high capacity 100m‘/h
- shut-off valve at the outlet

- safety valve

- do testowania uktadéw ci$nieniowych sprezonym azotem
(np. systemy chtodnicze / klimatyzacyjne itp.)

- wysoka wydajno$¢ 100 m3/ h

- zawor odcinajacy na wylocie

- zawor bezpieczenstwa
Gas type l\él%)ésiﬂlg Working pressure  Capacity
Nitrogen 200 bar 0-30 bar 100 m’/h
Oxygen 200 bar 0-20 bar 80 m’/h
ltem Inlet connection

connection

Order No.

Gl/4, 6
RN-200-V DM " poland 057.000.20
(nitrogen) Bulgcrid,
Germany,
Austria,
Switzerland,
RN-200-V DM Czech Republic, | 057.000.25
it Slovakia,
(nitrogen) = DIN 477 No. 9 Hungary.
W21.8x1/14" Scandinavia,
) Ro_mc:nio,
RN-200-V DM Finland 057.000.26
(nitfrogen)
DIN 477 No. 6
W 21,7x1,814
RN-200-V DM : France 057.000.40
(nitrogen) e
SN FE 29-650/C
G3/4 Ukraine,
BAZO-150 DM GOST Lihuania, 057.000.30
nitrogen P
(nitrogen) = biN 477 No. Estonia
G3/4 S
Austria, Switzerland,
RO-200/30-V DM SICze<I:<h Rﬁpublic, 058.000.00
oxvaen ovakia, Hungary,
( Xyg ) @ DIN 477 No. Scondlna\:lg,n Ic?iomcmlq,

www.donmet.com.pl

E-mail: donmet.europe@gmail.com

Skype: donmet.europe




SPECIAL PRESSURE REGULATORS

Double-stage pressure regulators | Dwustopniowe regulatory ci$nienia

B Used for supplying and keeping up set working pressure in laboratory facilities, spectrometers, lasers, special equipment,
during gas welding and cutting with high consumption and in other areas where high demands
are placed on accurate pressure maintenance.

- two stages of pressure reduction
- accurate maintenance of set working pressure
in the whole pressure range when supplying gas from the cylinder
- manual pressure relief valve
- resistant fo frosting in case of high flow
- 2 safety valves

mm Stuzy do dostarczania i utrzymania ustawionego ci$nienia roboczego w laboratoriach, spektrometrach, laserach,
urzadzeniach specjalnych, podczas spawania gazowego i cigcia o duzym zuzyciu oraz w innych obszarach,
w ktorych wysokie wymagania dotyczg doktadnego utrzymania cisnienia.

- dwa etapy redukc;ji ci$nienia

- doktadne utrzymanie ustawionego cisnienia roboczego w catym zakresie cisnienia przy podawaniu gazu z butli
- reczny zawor bezpieczenstwa

- odporny na zamrazanie w przypadku duzego przeptywu

- 2 zawory bezpieczenstwa

Gastype  Inlet pressure, Outlet Pressure, —Inlet thread %uﬂei Order No.

ar read
2R0O-200DM Oxygen 200 0-8.0 G 3/4 Gl/4 (6) 068.000.10
2RN-200DM Nitrogen 200 0-8.0 W24,32x1/14"| G1/4 (6)087.000.00
2RHe-200DM Helium 200 0-8.0 W21,8x1/14" | G1/4 (6)088.000.00
2RAr/CO-200DM | Argon, CO, 200 0-8.0 W21,8x1/14" | G1/4 (6)089.000.00
2RAr/CO-200DM | Argon, CO, 200 0-8.0 W21,8x1/14" |G3/8 (6/9) 089.000.01

DONMET-EUROPE sp.z 0.0. tel.+48 733 771 236 ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska



DONMET today:

» 220 skilled professionals;

» 175 units of modermn equipment and mechanical assembly manufacturing;

» research laboratory that is accredited by UkrSEPRO;

» more than 40,000 consumers;

» DONMET produces 80 types of equipment for gaseous oxygen cutting, welding, soldering, brazing, heating and thermal
hardening;

» the plant produces and sells about 300,000 units of products per year!

Y DONMET Autogenous Equipment Plant Ltd. was founded in 1990.

Our company has been a player af the market of autogenous equipment for over 30 years. We produce different types of our
own designed and patented equipment. Now DONMET is the largest manufacturer in Ukraine that designs and produces
certificated equipment for cutting, brazing, welding and heating of metal, etc. Currently we have over 600 trade partners, and
Equipment produced by DONMET is successfully used at many plants, coal mines and associations in Ukraine, Poland, Belarus,
Moldova, Romania, Bulgaria, Greece, ltaly, Hungary, Czech Republic, Portugal, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Georgia,
Kazakhstan, Uzbekistan, Iran.

As of 2017, we have a wholesale warehouse of finished goods in Poland which makes for fast and convenient delivery to
DONMET customers across Europe.

All products are certified by UkrSEPRO according to ISO 9001-2015, Certificate No. UAO06.SMST.0131-2019
Warranty period for the productsis 12, 18 or 24 months.
DONMET solves difficult technical problems in the field of autogenous equipment.

As of 2017, we have a wholesale warehouse of finished goods in Poland
which makes for fast and convenient delivery to DONMET customers across
Europe.

All products are certified by Ukr'SEPRO according to "
ISO 9001-2015, y
Certificate No. UAO06.SMST.0131-2019

Warranty period for the products is 12, 18 or 24
months.

DONMIET solves difficult technical problems
in the field of autogenous equipment.

» EXPORT GEOGRAPHY

www.donmet.com.pl  E-mail: donmet.europe@gmail.com  Skype: donmet.europe
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O FABRYKA SPRZETU GAZOWEGO SPAWALNICZI:GO

" @ DONMET’
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ul.Jednosci 27, 43-100 Tychy, Polska
donmet.europe@gmail.com
www.donmet.com.pl
tel. +48733771236

© DONMET Autogenous Equipment Plant Ltd., 2023



